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Professionally approved products. A SAFETY INFORMATION Input Limits This symbol adjacent to one or more terminals identifies them SPECIFICATIONS AC Voltage (Auto-ranging except 200mV) Overload Protection: 0.2A / 250V and 10A / 250V Fuse. Audible continuity 1. Press the RANGE button. The “AUTO" display indicator will turn off. 1. Set the function switch to the V DC position (“mV"” will appear in the DC Current Measurements 1. Insert the black test lead banana plug into the negative (COM) jack. Continuity Check Temperature Measurements BATTERY INSTALLATION & REPLACEMENT FUSE REPLACEMENT Limited Warranty
Function Maximum Input as being associated with ranges that may, in normal use, Measurement Applicati - Frequency Range: 50 to 60 Hz 2. Press the RANGE button to step through the available ranges until display). 2. For current measurements up to 2000uA AC, set the function switch ] ) o ) ) )
The following safety information must be observed to insure maximum VDCorVAC CATII-600V DC /AC be subjected to particularly hazardous voltages. For The instrument complies with: EN61010-1. Category pplication Range Resolution Accuracy Maximum Input: 200mA dc or 200mA ac rms on uA / mA ranges, 10A Audible threshold: Less than100Q; Test current: <0.3mA you select the range you want. 2. Insert the black test lead banana plug into the negative (COM) jack to the pA position and insert the red test lead banana plug into the A ) ) o This meter is warranted to the original purchaser against defects in material and
i : : ; . maximum safety, the meter and its test leads should not be Insulation: Class2, Double insulation. 200.0mV 0.1mV +1.5%0f rdg + 30 dets dc or ac rms on 10A range. Overload protection: 250V dc or ac rms. 3. Press and hold the RANGE button for 2 seconds to exit the and the red test lead banana plug into the positive (V) jack. CAUTION: Do not make current measurements on the 10A pA jack. A WARNING: To avoid electric shock, never measure continuity WARNING: To avoid electric shock, disconnect both test ) . . . . . . . workmanship for 1 years from the date of purchase. During this warranty period,
Instruction Manual fi s g+30dg years Tom ; s warranty f
personal safety during the operation at this meter: mA DC/AC 200mA/250V DC/AC . ) . . . . . . . t that h It th . WARNING: The following safety information must be observed WARNING: To avoid electric shock, disconnect the test leads
handled when these terminals are energized. Overvoltage category: CATIII 600V . ; : o ManualRanging mode and return to AutoRanging. 3. Touch the test probe tips to the circuit under test. Be sure to observe scale for longer than 30 seconds. Exceeding 30 seconds may cause 3. For current measurements up to 200mA AC, set the function switch on circuits or wires that have voltage on them. probes from any source of voltage before making a temperature . . > A h RS Components will, at its option, replace or repair the defective unit, subject to
. . 10A/250V DC/AC (30 seconds - : . S Measurements on circuits not directly connected to mains. 2.000V ImV +1.2% of rdg + 3 dgts . o . . . to ensure maximum personal safety during the operation of this from any source of voltage before removing the fuse/battery door. P ; .
. Do not use the meter if the meter or test leads look damaged, or if you ADC/AC . Display: 2000 counts LCD display with function indication. Examples include: Measurements on battery powered = = Resi . the correct polarity (red lead to positive, black lead to negative). damage to the meter and/or the test leads. to the mA range and insert the red test lead banana plug into the measurement. - . . verification of the defect or malfunction. This warranty does not cover fuses,
. . max every 15 minutes) . : h P I mp . ) Y powe 20.00V 10mV esistance (Auto-ranging) . N ] I . . . . Instrument. To avoid electric shock, do not operate the meter until the fuse/ di ble b . d f b | id horized
- suspect that the meter is not operating properly. . . Polarity: Automatic, (-) negative polarity indication. equipment and specially protected (internal) mains-derived . m +1.5% of rde + 3 dets OPERATION 4. Read the voltage in the display. The display will indicate the proper 200mA jack. 1. Set the function switch to the ) position. . . . . o isposable batteries, or damage from abuse, neglect, accident, unauthorize
Resistance, Diode test, 0 . “OL” K indicati circuits. T1.07 g o dag DATA HOLD/BACK”GHT CONTROL Button . . L . . ] } - . . . . s . . . To avoid electric shock, disconnect the test leads before removing battery door is in place and fastened securely. repair. alteration. contamination. or abnormal conditions of operation or handling.
. . i verrange: mark indication. 200.0V 100mV - decimal point and value. If the polarity is reversed, the display will 1. Insert the black test lead banana plug into the negative (COM) jack. 4. For current measurements up to 10A AC, set the function switch to 2. Insert the black lead banana plug into the negative (-) jack (COM) and 1. Set the function switch to the Temp position. . T pair, : : p g
plug [¢] ( ) pp S . i, . . .
. Never ground yourself when taking electrical measurements. Do not Continuity. 250V DC/AC CONTROLS AND JACKS Low battery indication: The “BAT” is displaved when the b | Range Resolution Accuracy ; . . iti ; i i iti i the fuse/battery door. Always use fuses of the proper size and rating: Any implied warranties arising out of the sale of this product, including but not
i i i i ’ ————— ow battery indication: The Is displayed when the battery voltage Measurements on circuits directly connected to the low 600 1 +2.0% of rdg +4 d The Data Hold function allows the meter to "freeze" a measurement for show (-) minus before the value. 2. For current measurements up to 2000pA DC, set the function switch the A position and insert the red test lead banana plug into the 10A the red test lead banana plug into the positive (+) jack (Q). 2. Press the “MODE” button to select between °F and °C temperature ; ; ; ; ; ANy Implied w: 1sing - P ' ng
AUTORANGING MULTIMETER touch exposed metal pipes, outlets, fixtures, etc., which might be at Temperature frepep ; y \ Vv +2.0% of rdg + 4 dgts 200.0Q 0.10 +1.2% of rde + 4 dets . M " . : . When replacing the instrument batteries, do not mix batteries of limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose
i : : P 1. 2000 count Liquid Crystal Displa O drops below the operating level. voltage installation. ' ' — -~ O IR © CB WARNING: Risk of el ion. High-voltage circuits, both AC later reference and control the backlight. to the pA position and insert the red test lead banana plug into the jack. 3. Press the “MODE" button until the +)) symbol appears in the display. display modes. i i i i imited to implied warrant lity and it particular purpose,
ground potential. Keep your body isolated from ground by using dry q y play o - I : ) : Risk of electrocution. High-voltage circuits, bot g ' p " u A . . . L2 - . . . . different types or old and new batteries. 1. Disconnect the test leads from the meter and any item under test. | dto the ab RSC hall not be liable for | f f th
clothing, rubber shoes, rubber mats, or any approved insulating with symbolic signs Measurement rate: 2 times per second, nominal. Examples include: Household appliances, portable tools and Input Impedance: 10M Q 2.000kQ 1Q +1.0% of rdg + 2 dgts and DC, are very dangerous and should be measured with great PA jack. 5. Press the “MODE" button until “AC” appears in the display. 4. Touch the test probe tips to the circuit or wire you wish to check. 3. Insert the black test lead banana plug into the negative (COM) jack Check the battery polarity carefully when inserting the batteries 2. Open the fuse/battery door by loosening the screw on the door using are limited to the above. omponents shall not be liable for loss of use of the.
@ materiaI’. : 2 2. Function switch © Au_to power o_ff: Me_ztt_ar automatically shuts down after approx. 15 similar equipment. Frequency Range:50 to 60Hz 20.00kQ 100 care. ' 1. Press the “DATA HOLD/BACKLIGHT” button to “freeze” the reading AC Voltage Measurements 3. For current measurements up to 200mA DC, set the function switch 6. Remove power from the f:ircuit under test, then open up the circuit 5. If .the resistance i§ less thgn approximately 30Q, the.audible signal and the red test lead banana plug into the positive (V) jack, making To avoid eloctric shook. do not oparate the mater until the fuse/. . 2 Philling hoad serowdriver. :nstrumcfant or othle!' |nr:|de|:n_ta| ofr consiqélennal damages, expenses, prlecongmlc
o . . 3. 10A (positive) input jack for 10A DC ) mmut_es of |[1act|V|ty. . . Measurements performed in the buiding installation. Maximum Input: 600V dc/ac rms. +1.99 N on the indicator. The “HOLD” indicator will be appear in the to the mA range and insert the red test lead banana plug into the at the point where you W|sh_to measure cu_rrenj[. o will sound. The display will also show the actual resistance. sure to observe the correct polarity. battery door is in olace and fastened securely. 3. Remove the old fuse from its holder by aentlv pulling it out. oss, or for any claim or claims for such damage, expense or economic loss. Some
.00 ° o 200.0kQ 10002 1.2% of rdg + 2 dgts y p y y gently p g I he above | I
. Turn off power to the circuit under test before cutting, unsoldering, or or AC measurements Operating environment: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) at <70 % I Examples include measurements on distribution boards, : - - display. A WARNING: Risk of Electrocution. The probe tips mav not be 200mA jack. 7. Touch the black test probe tip to the negative side of the circuit. And 4. Touch the temperature probe head to the part whose temperature Do ot short-cireuit used batteries. disassemble them. or throw 2 Install the new fuse inta the holder states or countries laws vary, so the above limitations or exclusions may not
breaking the circuit. Small amounts of current can be dangerous. SAFETY SYMBOLS 4. COM (negative) input jack © ;elatlve humidity. 20 “C 10 60 °C (-4 °F 1o 140 °F 80 % rol junction boxes, socket-outlets and wiring and cables in the DC Current (Auto-ranging for uA and mA) 2.000MQ | 1kQ 1. ALWAYS turn the function switch to the OFF position when the meter 2. Press the “DATA HOLD/BACKLIGHT” button to return to normal long enough to contact the live parts inside Zome ZEOV ochIets for 4. For current measurements up to 10A DC, set the function switch to touch the red test probe tip to the positive side of the circuit. Diode Test you wish to measure. Keep the probe touching the part under test them in a fire. Doing so may cause the batteries to explode 5. Always use a fuse of the proper size and rating: applyto you. For full terms and conditions, refer to the RS website.
. A I t t t . o o _A° o H fixed installation. . . . . ) s . . H H . . . N . - A 7 T . .
1 48mm . Use caution when working above 60V dc or 30V ac rms. such voltages This symbol adjacent to another symbol, terminal or 5. ;OSIUVG 'nlf;]l;t jack h:rrs?git;mpera ure to ( to ) at <80 % relative xed instafation Range Resolution Accuracy 20.00MQ | 10k +2.0% of rdg + 3 dgts :'fwgtztr IgﬁuSi$.1-|5-hnl';sirTJfézreT:;sﬁu;Zt\?vZEr:htfsteasuwmatlcalIy shuts the operation. . KL . appliances because the contacts are recessed deep in the outlets. 2%11.0Akp03't'°” and insert the red test lead banana plug into the g erg(lzlytsg\::vf:rz%:ri‘: fr:;c?jlizplay The display will indicate the proper 5 ;nt':jt:’he rteadlng S':abll'lzeti(asf)uﬁ 30 ﬁ_icog_dsjl- | oadi i indicat Dispose of the used batteries in accordance with local regulations. 200mA range: Ceramic 0.2A/250V fast blow 5mm x 20mm
pose a shock hazard. . e ! 6. Range pushbutton s _— Measurements performed at the source of the low-voltage PR ot : § a : 3. Press and hold the “DATA HOLD/BACKLIGHT" button for 2 seconds As a result, the reading may show 0 volts when the outlet actually jack. B o ) ) : . . : - head the temperature In the display. [he digital reading will indicate 10A range: Ceramic 10A/250V fast blow 5mm x 20mm.
_ _ _ _ m operating device indicates that the operator must refer to 7. Mode pushbutton: selection Continuity/ :or|||n§|deduse, m.a;( height: 2000m v installation. Examples include measurements on primary 200.0uA 0.1uA +1.0% of rdg + 3 dgts Input Protection: 250V 2.1f “OL" appears in the display during a measurement, the value to turn the backlight on, then press press and hold the has voltage on it. Make sure the probe tips are touching the metal 5. Press the “MODE” button until “DC” appears in the display. decimal point, value and symbol. WARNING: To avoid electric shock, do not test any diode that the proper decimal point and value. 6. Put the fuse/battery door back in place. Insert and securely tighten
. \:\r/lf;e;r:;:ensg the probes, keep your fingers behind the finger guards on zg;)ézflr}iﬁfrr; frtgaen?ap;:;gr;ﬁ;nnsqtétuecrtlons to avoid . Bj:—?z,_?SKDD?BXSES?SEFUE%?\{RROL . = Pgwl::??)neeg;v.battery NEDA 1604, IEC 6F22 overcurrent protection devices and electricity Instruments 2000uA TuA Temperature exceeds the range you have selected. Change to a higher range. ;DAE HhOLD]{?ACKLIGHT" control button for 2 seconds to turn the contacts inside the outlet before assuming that no voltage is 6. Eftrzgxéec).p)rzwehr;::mothe gslrhcr(;t;z::r::sct, ::weenrl open up the circuit has voltage on it. When the batteries become exhausted or drop below the operating the screws.
: : . pushbutton L ' ¢ : 0 . ; acklight off. resent. ntwi you wi ure cu . i i ] > ) )
N | It tto th ter that ds th ified 9. MAX. Hold pushbutton 4 Dimensions: 150 (H) x 70 (W) x 48 (D) mm 20.00mA 10uA +1.5% of rdg £ 3 dgts NOTE: On some IOW.AC and I_DC voltage ranges, with the test Iea_lds not P 7. Touch the black test probe tip to the negative side of the circuit. Resistance Measurements . . . WARNING: To avoid electric shock, be sure the thermocouple voltage, “BAT” will appear in the right-hand side of the LCD display.
’ me;’;:;"frf‘_y vottage orcurrent fo the meter that exceeds the speciiie This WARNING symbol indicates a potentially hazardous Weight: Approx.: 255g. 200.0mA 100uA Range Resolution | Accuracy connected to a device, the display may show a random, changing Touch the red test probe tip to the positive side of the circuit. 1. Set the function switch to =) position. _ _ has been removed before changing to another measurement The battery should be replaced:
: situation, which if not avoided, could result in death or Accuracy is given at 18 °C to 28 °C (65 °F to 83 °F), less than 70 % RH. DC Voltage (Auto-ranging) TOA LOmA 2.5% of rde £ 5 dets 50°C—1000° 10 3% of rde 5dat reading. This is normal and is caused by the high-input sensitivity. The MAX HOLD Button _ 8. Apply power to the circuit. A WARNING: To avoid electric shock, disconnect power to the 2. Press the MODE button until the $ symbol appears in the display. function. MAINTENANCE & CLEANING
. g ging ( g g 50°C 000°C C 3% of rdg +5dgts d I stabil d twh ted
. NEVER connect the meter leads across a voltage source while the serious injury. = = = = reading will stabilize and give a proper measurement wnen connecte CAUTION: Do not measure AC voltages if a motor on the 9. Read the current in the display. The display will indicate the proper unit under test and discharge all capacitors before taking any 3. Insert the black test lead banana plug into the negative (-) jack 1. Disconnect the test leads from the meter. . . o
function switch is in the current, resistance, or diode mode. Doing so can SYMBOLS AND ANNUNCIATORS Range Resolution Accuracy Overload Protection: 0.2A / 250V and 10A / 250V Fuse. -58°F~+1832°F 1°F +3% of rdg +8dgts to a circuit. Press the “MAX"” button to hold and display the maximum value. The circuit is being switched ON or OFF. Large voltage surges may decimal point, value and symbol. resistance measurements (COM) and the red test lead banana plug into the positive (+) jack (Q). 2. Open the fuse/battery door by loosening the screw using a Phillips 1. Repairs or servicing not covered in this manual should only be
damage the meter. ————==1 This CAUTION symbol indicates a potentially hazardous 200.0mV 0.1mV 10.5% of rde + 2 dat Maximum Input: 200mA dc or 200mA ac rms on uA/ mA ranges, 10A maximum measured value is updated continuously. Press once again occur that can damage the meter. ) ' 4. Touch the test probe tips to the diode or semiconductor junction you head screwdriver. performed by qualified personnel.
Al disch filt itors i i ddi tth situation, which if not avoided, may result damage to the gl Continuity — - =070 OTTCE = - Cels dc or ac rms on 10A range. Sensor: Type K Thermocouple MODE Button to release the hold and display further measurements. AC Current Measurements ) ) . wish to test. Note the meter reading . . 3. Insert the battery into battery holder, observing the correct polarity. 2. Periodically wipe the case with a dry cloth. Do not use abrasives or
- Always discharge filter capacitors in power supplies and disconnect the product. BAT Low Battery 2.000V 1mV Overload protection: 250V dc or ac rms.. ) L 1. Set the function switch to the V AC position. 1. Set the function switch to the Q position. 5. Reverse the probe polarity by switching probe position. Note this 4. Put the fuse/battery door back in place. Secure with the two screws solvents on this instrument.
power when making resistance or diode tests. Pt Diode 20.00V 10mV +1.0% of rdg + 2 dgts AC Current (Auto-ranging for uA and mA) To select Diode/Continuity or DC/AC voltage, current ,Temperature(C/F) 2. Insert the black test lead banana plug into the negative (COM) jack 2. Insert the black test lead banana plug into the negative (COM) jack reading. . . .
ourmar . Do not measure voltage if the voltage on the "COM" input jack exceeds MAX This symbol advises the user that the terminal(s) so marked HOLD  Data Hold 500.0V 100mV Range Resolution | Accuracy Diode Test DC Voltage Measurements and the red test lead banana plug into the positive (V) jack. lgs WARNING:' To _avoid electric shock, do not measure AC and the red test lead b_anana plug into thg positive Q jack. _ 6. The diode or_junction can be evaluated as foIIows:_ NOTE: If your meter does not work properly, check the fuses and battery
vatem) 500V above earth ground. must not be connected to a circuit point at which the voltage MAX Max data Hold 500V v 2% ofrda + 2 dat 200.0uA O 1A 1.5% of rde 5 det Test current Resolution | Accuracy RANGE Button 3. Touch the test probe tips to the circuit under test. current on any circuit whose voltage exceeds 250V AC. 3. 'kl)'ouch tg_e test probe tlps_dacrc;sithe cwcugI or part unc:]er test. I]:( |rs] A.(Iif o(r;e readlndg shows a value and the other reading shows OL, the to make sure that they are still good and that they are properly inserted.
3 = ; i thi AUTO  AutoRanging +1.2% of rdg + 2 dgts -Uu Ju Tl.0% otrdg = > dgts s ; ; ; 4. Read the voltage in the display. The display will indicate the proper est to disconnect one side ot the part under test so the rest of the iode is good.
N | It tto th ter that ds th ified with respect to earth ground exceeds (in this case) 500 VAC ! When the meter is first turned on, it automatically goes into . . N . \ ) . o . . : > . .
me;/;:naj)rz}/ voltage or current to the meter that exceeds the specifie or VDC. AC A!ternatmg Current or Voltage . 2000uA 1uA 0.3mA | mV +10% of rdg + 5 dats AutoRanging. This automatically selects the best range for the . . CAUTIQN. Do not measure DC voltages if a motor on the circuit decimal point, value and symbol (AC, V, etc.). circuit will not |nterf<_ere W|th_ the resistance readlpg._ _ B. If both read!ngs show OL, the device is open.
: DC Direct Current or Voltage Input Impedance: 10M Q 20.00mA 10uA +1.8% of rdg + 5 dgts typical B B measurements being made and is generally the best mode for most is being switched ON or OFF. Large voltage surges may occur that 4. Read the resistance in the display. The display will indicate the C. If both readings are very small or 0, the device is shorted.
°F Degrees Fahrenheit Maximum Input: 600V dc rms. : - gx>de measurements For?neasurement gituation»; requiring that a range be can damage the meter. CAUTION: Do not make current measurements on the 10A proper decimal point, value and symbol.
°C Degrees Centigrade 200.0mA | 100uA Open circuit voltage: 1.5V dc typical manually selected. berform the following: quiring 9 scale for longer than 30 seconds. Exceeding 30 seconds may cause NOTE: The value indicated in the display during the diode check is the
c € ﬁ 10A 10mA +3.0% of rdg + 7 dgts Overload protection: 250V dc or ac rms. 4 P 9 damage to the meter and/or the test leads. forward voltage.
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Produits approuvés professionnellement. m INFORMATION SECUR|TA|RE Limites d’entrée Ce symbple, acoté d une ou plusieurs bo.rnes Ies.identifie Spécifications Catégorie de mesure, Application AC Tension (s¢lection automatique de gamme a part 200mV) Protection de’surcharge: 0.2A / 250V et 10A / 250V Fusible. Continuité sonore 1. Appuyez sur le bouton RANGE. L'indicateur f(AUTO» sera éteint. 1. Réglez le séleﬁcteu‘r dg fonction a la position la plus élevée V DC. Mesures de courant DC 1. Insérez le céble,de mesure a fiche banane noir dans le connecteur Test de continuité B. S! les deux lectures montre?nt OL_, I'appareil est ouvert. INSTALLATION DE LA BATTERIE ET REMPLACEMENT REMPLACEMENT DU FUSIBLE Garantie limitée
comme étant associées & des gammes qui pourraient, en Les mesures sur les cireuits non commectés directement 4 Falimentation Gamme de fréquence: 50 to 60 Hz 2. Appuyez sur le bouton RANGE pour parcourir les gammes (“mV"apparaitra a I'écran). femelle COM négatif. C. Si les deux lectures sont trés petites ou 0, le dispositif est ) o ) B
. it Q] . A : Fonction Entrée maximum utilisation normale, étre soumises a des tensions L'instrument est conforme a: la norme EN61010-1. i o - : Limites Résolution Précision Entrée maximum: 200mA dc ou 200mA ac rms sur uA / mAgammes, Seuil audible: Moins de100Q; courant de test: <0,3 mA disponibles jusqu'a ce que vous sélectionnez la gamme que vous 2. Insérez la prise banane du fil test noir dans la prise négative COM. 2. Pour mesurer des courants jusqu’ 42000pA AC, positionnez le court-circuité. Ce compteur est garanti, pour I'acheteur original, contre tous défauts de matériaux
. . Les consignes de sécurité suivantes doivent étre prises pour assurer la Do . o . L . . I Exemple: mesure sur ’équipement alimenté par batterie et surtout par le . K i . . N L. . . f . s . ) L, AVERTISSEMENTS: Afin d’éviter tout risque d’électrocution, ne . . <rificati ) et de fabrication pendant un (1) an & compter de la date d’achat. Pendant cette
Manuel d'instructions sécurité des personnes lors de I'opération de ce compteur :. VDC ouV AC CATII-600V DC /AC particulierement dangereuses. Pour une sécurité maximale, |SO|’atI0l-l. Classe 2, _Double isolation. cirouit d’alimentation dérivé protégé (interne) . 200.0mV 0.1mV +1.5% de lecture + 30 d 10A dc ou ac rms sur 10A gamme. Protection contre la surcharge: dc 250V ou ac rms. voulez. Insérez la prise banane du fil test rouge dans la prise positive V. ATTENTION: Ne pas faire des mesures du courant de 10 _ commutateur de onction sur la position la plus élevée A et insérez A > s AN utrl _ N Remarque: La valeur indiquée a I'écran lors de la veérification de diode ATTENTION: Les consignes de sécurité suivantes doivent étre AVERTISSEMENTS: Pour éviter un choc électrique, déconnectez td p pte C - Pent : _
DO 0OmAT /A le compteur et ses fils d'essai ne doivent pas étre manipulés Catégorie de surtension: CATII 600V — — - 2,000V mV +1.2% de lecture + 3 d , 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton RANGE pendant 2 secondes 3. Touchez les pointes de sonde d'essai sur le circuit en cours de test. Amperes de plus de 30 secondes. Excéder 30 secondes pourrait le cable de mesure a fiche banane rouge dans la prise pA mesurez jamais la Continuité sur des circuits ou des fils sous tension est la tension directe. respettées duran:c toutes les opérations de cet appareil bour aarantir les FIs test de toutes Ies. sources de courant avant de r(;tirer la porte pgnode de garantw’;, RS Compongn_tg sera, a son gre, remplacer ou r_eparerl appareil
.Ne pas utiliser I'appareil si I'appareil ou les cordons de test semblent &tre DC/AC 00mA/250V DC/AC lorsque ces bornes sont sous tension. Ecran: 2000 comptage LCD écran avec indication de fonction. Les mesures sur les cirouits directement connectés 4 T'installation de . =70 Rési (ot . OPERATION pour quitter le mode de ManualRanging et retourner au mode Veillez a respecter la polarité (fil rouge au positif, le fil noir au négatif). causer des dommages au compteur et/ou aux fils test. 3. Pour mesurer des courants jusqu’a200mA AC, positionnez le pectee: p PP pourg ; . - . . ap défectueux, sous réserve de la vérification du défaut ou de dysfonctionnement.
R 14 g . . s . . e Il basse tension. 20.00V 10mV esistance (sélection automatique de gamme) . . . e - L . - . . N , la sécurité des personnes. de fusible / batterie. Pour éviter un choc électrique, ne pas utiliser C ) les fusibles. les b ies ietabl les d
- endommageés, ou si vous soupconnez que le compteur ne fonctionne pas 10A/250V DC/AC Polarité: Automatique, (-)indication de polarité négative. i o i ) o . 1.5% de +3d automatique. 4. Lire la tension sur I'écran.L'affichage indiquera le point décimal et la - N . B commutateur de fonction sur mA gamme et insérez le cable de . . Mesures de temperature RN A . i N - : o N . A ette garantie ne couvre pas les fusibles, les batteries jetables ou les dommages
ADC/AC . ; imites: “OL" indicati Exemple : appareils ménagers, outils portatifs et appareils similaires -570 de lecture : A o 114 ) . 1. Insérez le cable de mesure a fiche banane noir dans le connecteur " : 1. Placer le commutateur de fonctions sur la position <) Afin d’éviter I’électrocution, débrancher le métre de tout circuit I'appareil jusqu'a ce que la porte de la batterie est en place et bien ; I'ab la néali id ; ; o
correctement .. (30 secondes max. toutes les15 minutes) . Dépassement de limites: “OL” marque indication. 200.0V 100mV Limites Résolution Précision @ ] ) ) o valeur. Si la polarité est inversée, I'écran affichera moins (-) avant la ternelle COM néaatif mesure a fiche banane rouge dans la prise 200mA. 2. Insérez la prise b des fils test noirs dans Ia prise COM Lors du remolacement des piles. n mélanaer des pil . fixbe causes par I'abus etla negligence, un accident, une reparation non autorisee,
r - ; 5 5 flontr - : s Commandes et Prises fam e usonon) Indication de pile faible: “BAT" est affiché quand la tension de batterie Les mesures effectuées dans I'nstallation du batiment. 600V v +2.0% de lecture + 4 d AVERTISSEMENTS: Risque d'électrocution. Circuits a haute DATA HOLD/BACKLIGHT Bouton valeur. P gan. . ‘s AD o | 4. Pour mesurer des courants jusqu’ a10A AC, positionnez le - Inserez fa prise banane des Tils test noirs dans fa prise . o ] . ) ors du remplacement des piles, né pas melanger des pries usagees > . . . . . I'altération, la contamination ou des conditions anormales de fonctionnement ou de
MULTIMETRE NUMERIQUE .Jamais mettre a la terre par vous méme lors des mesures électriques. Ne Résistance, Test de Diode,Continuité, | g/ o 2000 LD e O i htits o ot ous d niveal de fonotonmoment - e o 1o bt de .0% de lecture 200.0Q 010 +1.2% de lecture + 4 d tension, CA et CC, sont trés dangereux et doivent étre mesurés avec ] 2. Pour m(-is;Jrer gesf coutfants jUTqU a_ZtQOOL; IC, pfsnt]onrj:ztg ] commutateur de fonction sur la position la plus élevée 10A et insérez négative(-), Insérez la prise banana des fils test rouges dans la prise AVERTISSEMENTS: Pour éviter un choc électrique, débranchez et neuves ou des piles de différents types. Toujours utiliser des fusibles de taille et de calibre approprié: manipulation. Toutes les garanties implicites résultant de la vente de ce produit, y
P . . e . . H| % H . Exemple : > N i a n [ > : : Arifi ité i i i . i . . . L . ‘
pas toupher Ies_tuyaﬁux me-tal‘llques exposeées, prise de courant, fixations, Température bccl{mptage avec des signes il - Cadence de mesurage: 2 fois par seconde, nominal. jonction, les socles et les cablages et les cables dans I'installation fixe. Impédance d’entrée: 10MQ 2.000kQ 1Q +1.0% de lecture +2 d grand soin. La fonction Data Hold permet au compteur de «geler» une mesure pour Mesures de tension AC f:g;m: deerl::esilI‘ggcfilc(:)hnesbu;n:npeof(l)LIJo e c?la%:ISae ??;eee tjA etinserez le cable de mesure a fiche banane rouge dans la prise 10A. Q positive (+) ) . . i les deux sondes de test a partir de toute source de tension avant de Vt%_rlfle'r’ la pol:a’nte de la batterie lors de I'insertion d'une b\attene. compris, mais non limité aux garanties implicites de qualité marchande et
etc., qui pourraient étre mis a la terre. Gardez votre corps isolé de la terre symboliques © = = ® : : o A ; 5 P : : . 4F6 ari 5 stroéelai ' roug prise y . o s s 3. Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'a ce que le symbole <)) apparait mesurer la température. Afin d'éviter I'électrocution, ne pas faire fonctionner le métre lorsque e s . PR PP se
e . . - (o) (o) ) () Mise hors tension automatique: Compteur arréte automatiquement aprés . " - - . 20.00kQ 10Q référence ultérieure et controler le rétroéclairage. ' 5. Appuyez sur le bouton «MODE» jusqu'a ce que «DC» apparait a I'écran. e . . o d'adéquation a un usage particulier, sont limitées a ce qui précéde. RS Components
2. Commutateur de function Les mesures cffectuées & la source de l'installation basse tension. Gamme de fréquence:50 a 60Hz - - — 3. Pour mesurer des courants jusqu’a200mA DC, positionnez le ' . . . . mitee G
@ en utilisant des vétements secs, des chaussures en caoutchouc, tapis de @ = e @ . " S r e . A 1.7 ttre | slect de f t 31 t OFF dl 1. A le bout DATA HOLD/BACKLIGHT a "geler” la lect X T N [T . . . P . PP a l'écran. la porte de la batterie est en place et bien fixée. 1. Débranchez les cordons de I'appareil et tout objet sous test. ne sera pas responsable pour la perte d'utilisation de I'instrument ou d'autres
P ] iti ise d' 5 T R env. 156 minutes d'inactivité. v Exemple : les mesures sur les dispositifs de protection contre les Entrée maximum: 600V dc/ac rms. 200.0kQ 100Q +1.2% de lecture + 2 d - oujours metire le selecteur de tonction a fa posttion quand e - fippuyez sur fe bouton a ‘geler” la lecture sur AVERTISSEMENTS: Risque d’électrocution. Les embouts des commutateur de fonction sur mA gamme et insérez le cable de 6. Coupez I'alimentation du circuit sous test, puis ouvrez le circuit 4 i ' i ircui i -circui i 2 j i i i : P P P b
caoutchouc, ou tout matériau isolant approuve. 3. 10A (positive) prise d'entrée pour les 7 N Environnement de fonctionnement: 0 ° C 350 ° C (32 ° F 4 122 ° F) & <70% rintensités et des instruments de I'électricité compteur est pas utilisé. Ce compteur a Arrét automatique qui met I'indicateur. L'indicateur "HOLD" sera apparaissent a I'écran que 5 fi i I'endroit ou v haitez mesurer | rant 4. Placez les pointes de sonde d'essai sur le circuit ou le fil que vous 1. Placer le commutateur de fonctions sur la position Température Ne pas court-circuiter les batteries uses, démonter ou jeter au feu. 2. Ouvrez la porte fusible / batterie en desserrant la vis sur la porte a dommages indirects ou consécutifs, de frais, ou de la perte économique, ou pour
e — L mesures 10A DC ou AC onnement e lonctiohnement @ @ a</o% Surinfensifes f €es maruments e Teene® 2.000MQ 1kQ pred pas tH1Se. ¢ preura A - que g ' S bornes peuvent ne pas étre suffisamment longs pour contacter les mesure a fiche banane rouge dans la prise 200mA. enarort oul vous sounanez mesurer 'e courant. - - voulez vérifier ) " " 2P b ' Cela peut provoquer I'explosition des batteries. I'aide d'un tournevis cruciforme 5 i 5 ions b | 5 o
o .Mettez hors de tension le circuit & tester avant de le couper, dessouder Symboles de Sécurité 4. COM - ise d' < © d'humidité relative. Courant DC (sélection automatique de gamme pour uA et mA) automatiquement |'appareil hors tension si 15 minutes se sont 2. Appuyez sur le bouton DATA HOLD/BACKLIGHT pour revenir a un arties & I'intérieur de certaines prises 240 V pour des appareils car 4. Pour mesurer des courants jusqu’ a10A DC, positionnez le 7. Touchez I'embout noir test de la borne sur le c6té négatif du circuit. ; o : s R . . 2. Appuyez sur le bouton "MODE" pour choisir entre les modes - . ! ! . - h . : . toute réclamation ou réclamations pour tout dommage, dépense ou perte
AT 40 WAX HOLD ' F g ; ) 5 : (negative) prise d'entrée 5 .20 °C 3 60 ° oF 3 oF) 3 % g idité 20.00MQ 10kQ +2.0% de lecture + 3 d scoulé I ilisati foncti | p p p pp : o v ea . Aea o o 5. Si la Résistance est inférieure a environ 30Q, un signal sonore 'affi ; o o Pour jeter les batteries usagées, respectez la réglementation locale. 3. Retirez le vieux fusible de son support en tirant doucement. ; ique. Certains état les lois varient. donc les limitati
D ou casser le circuit. De petites quantités de courant peuvent étre 5. Positive prise d’entrée Température de stockage: -20 °C & 60 °C (-4 °F & 140 °F) a < 80 % d'humidité écoulées entre les utilisations. onctionnement normal. les contacts sont encastrés profondément dans les prises. Comme commutateur de fonction sur la position la plus élevée 10A et insérez Touchez I'embout rouge test de la borne dans le coté positif du circuit. ira. L'g tich i la rési ol d'affichage de la température® F et ° C. C économique. Certains états ou pays, les lois varient, donc les limitations ou
‘f‘:cﬂ[]j@:ﬂ Dj%tfz dangereux. Ce symbole, a c6té d'un autre symbole ou & une borne, 6. bouton de gamme relative. DC Tension(sélection automatique de gamme ) Limites Résolution Précision 2. Si "OL" apparait sur I'écran pendant la mesure, la valeur dépasse la 3. Appuyez et maintenez le bouton DATA HOLD/BACKLIGHT pendant 2 résultat, la lecture peut afficher 0 voltes lorsque la prise a en faite le cable de mesure a fiche banane rouge dans la prise 10A. 8. Mettez le circuit sous tension. retentira. L'ecran affiche aussi la resistance reelle. 3. Insérez la prise banane des fils test noirs dans la prise COM 4. Installez le nouveau fusible dans le support. B exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Pour les modalités et
UU UU UM . . m indique que I'utilisateur doit se référer au manuel pour plus 7' bouton de Mode : selection de Pour une utilisation a I'intérieur, hauteur max: 2000m 200.0uA 0.1uA +1.0% de lecture + 3 d Input Protection: 250V gamme que vous avez sélectionné. Changer pour une gamme plus secondes pour allumer le rétro-eclairage, puis appuyez sur et la tensic')n en elle. Assurez-vous que les embouts des bornes ! 5. Appuyez sur le bouton «MODE» jusqu'a ce que «DC» apparait a I'écran. 9. Lisez le courant sur I'écran. Pour les mesures mA DC, réinitialiser le . négative(-), Insérez la prise banana des fils test rouges dans la prise . _ 5. Toujours L'ltl|lse.l’ le fusible de taille et callbrfa approprié: gamme de conditions, consultez le site Web de RS
e -Prennez des mesures de_ precaution en trava_lllant au:dessus d? 60V CD d'informations pour éviter les blessures ou des dommages ' SN . ‘{f\_/ Pollution du degré: 2 — . . P élevée. maintenez le bouton DATA HOLD / BACKLIGHT pendant 2 secondes pour ; o N : 6. Coupez I'alimentation du circuit sous test, puis ouvrez le circuit a commutateur de fonction successivement inférieurs positions mA Test de Diode positive (V), en veillant a respecter la polarité. When the batteries become exhausted or drop below the operating 200mA: Céramique 0.2A / 250V gamme rapide 5mm x 20mm 10A
e ou 30V CA rms. ces tensions présentent un risque d'électrocution. . . 9 Continuité/ Diode, AC/DC, Température(C/F) N9 i . i Limites Résolution Précision 2000uA luA Température steindre le rétroéclai touchent les contacts métalliques a I'intérieur des prises avant I'endroit ot vous souhaitez mesurer le courant. : ssoluti slevée. L'affi 4. A la téte de la sonde d ; 3l ie dont | voltage, “BAT” will appear in the right-hand side of the LCD display. gamme : Céramique 10A / 250V rapide 5mm x 20mm
I a l'appareil.. 8. Bouton de commande DATA HOLD / rétro-éclairage Puissance: une batterie de 9V , NEDA 1604, IEC 6F22. . 20.00mA 10uA 11.5% de lecture + 3 d P ) ) éteindre le rétroéclairage. d'assumer que la tension n’est pas présente. Touchez I ! | e CBté néaatif . DC pour obtenir une lecture de résolution plus élevée. L'affichage . Appuyez sur la téte de la sonde de température a la partie dont la r E _ " I P | e | .
.En utilisant les sondes, gardez vos doigts derriére les proteége-doigts sur 9. MAX. Hold b Dimensions: 150 (H) x 70 (W) x 48 (D) mm 200.0mV 0.1lmV +0.5% de lecture +2 d : D70 — . - — Remarque: Sur certaines gammes de tension basses AC et DC, quand les 7. Touchez I'embout noir test de la borne sur le coté négatif du circuit. indiquera le point décimal et la valeur et le symbole. AVERTISSEMENTS: Pour éviter un choc électrique, ne pas tester température que vous souhaitez mesurer. Maintenir la sonde toucher The batteries should be replaced: 6. Mettez la porte-fusible en place. Insérez et serrez les vis.
. I - . : - Hold bouton e any . 200.0mA 100uA Limites Résolution Précision cordons de test ne sont pas relié a un dispositif, I'écran peut afficher Touchez I'embout rouge test de la borne dans le c6té positif du circuit. ; ; i i P ili
les sondes. Ce symbole WARNING indique une situation potentiellement Poids: env.: 255g. 2.000V ImV o e . p o oo, LD . . tp ; I MAX Bout 8. Mettez le circuit sous tension Mesures de résistance tout type de diode sous tension. la partie en cours de test jusqu'a ce que la lecture se stabilise 1 Déconnecter les fils test d mpte
¢ . L . - Soisi 4e 518 °C 3 28 © oF 383 ° ; ] _50°C— 0 0 0 une lecture aléatoire changeante. Ceci est normal et est causé par la outon -V - o (environ 30 secondes). . Déco er les fils test du co ur.
. . . . . s dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer la La précision est donnée a18 °C a 28 °C (65 °F a 83 °F), moins de 70 % RH. 20.00V 10mV +1.0% de lecture + 2 d 10A 10mA +2.5% de lecture + 5 d 50°C~+1000°C 1°C +3% de lecture +5d S mary al 14 < . . . C s .
.Ne jamais appllgu.e_rlla tension ou le courant sur le compteur qui excede mort ou des blessures graves 300.0V 100mV - - . S S . grande sensibilité du capteur. La lecture se stabilisera et donnera une . . ) ) ] ATTENTION: Ne pas mesurer les tensions CA si un moteur sur 9. Lisez le courant sur I'écran. Pour les mesures mA DC, réinitialiser le . . 5. Lisez la température sur I'écran. La lecture numérique indiquera le 2. Ouvrir la porte fusible / batterie en desserrant la vis a I'aide d'un ENRETIEN ET NETTOYAGE
le maximum spécifié: . Symboles etindicateurs . Protection de surcharge: 0.2A / 250V et10A / 250V Fusible. 58°F~+1832 °F 1F +3% de lecture +8d mesure correcte lorsqu'il est connecté a un circuit. Appuyez sur le bouton "MAX" pour maintenir et afficher la valeur e areuit est en train d'atre réalé sur ON ou OFF. De arandes commutateur de fonction successivement inférieurs positions mA 1. Placer le commutateur de fonctions sur la position P =) oint décimal et la valeur tournevis cruciforme.
. . Lo L . 600V v +1.2% de lecture + 2 d Entrée maximum: 200mA dc ou 200mA ac rms sur uA / mA gammes, maximale. La valeur maximale mesurée est mise a jour en continu. - d 9 dui €9 d DC pour obtenir une lecture de résolution plus élevée. L'affichage AVERTISSEMENTS: Pour éviter les chocs électriques, 2. Appuyez sur le bouton MODE jusqu'a ce que le symbole 9 apparait P : 3. Insérer la batterie dans le compartiment a batterie en observant la 1. Toutes les réparations et I'entretien doivent étre effectuées
-NE JAMAIS connecter les fils du compteur dans une source de tension Ce symbole CAUTION indique une situation potentiellement o Continuité 10A dc ou ac rms sur 10A gamme. c th le d K MODE Bouton Appuyez & nouveau pour libérer le maintien et afficher d'autres surtensions du courant peuvent se produire et peuvent endommager indiquera le point décimal et la valeur et le symbole. déconnectez le courant de I'appareil testé et déchargez toutes les a I'écran. bonne polarité seulement par le personnel qualifié.
alors que le commutateur de fonctlonlest en rpode de courant, résistance, dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer BAT N?:et;:;ug: o Pf(ftte(zecl:ir(.):] ::r:l?:(l):zuercr?atry‘;? i 250V ou a6 rms Pour sélectionner Diode / Continuité ou la tension DC / AC. la mesures. le compteur. capacités avant de prendre les mesures de résistance. 3. Insérez la prise banane des fils test noirs dans la prise COM 4 Rom po.rte fusible / batterie en place. Resserrer les vis. 2. Nettoyez régulierement le boitier avec un tissu sec. Interdit dutiliser
ou de diode. Cela peut endommager I'appareil. des dommages a l'appareil. > Diode P Impédance d’entrée: 10MQ Courant AC (sélection automatique de gamme pour uA et mA) 9 température (C/F) ’ Mesures de courant AC négative(-), Insérez la prise banana des fils test rouges dans la prise A AVERTISSEMENTS: Pour éviter un choc électrique, assurez-vous un produit abrasif ou des solvants sur cet appareil.
oA coov .TOUJOURS déconnecter le condensateur de filtrage de I' alimentation . - - o 5 ; . . . . " . . . . H 1. Placer le commutateur de fonctions sur la position V AC . . Q positive (+) ue le thermocouple a été retirée avant de passer a une autre REMARQUE: Si | t foncti t t, vérifiez |
v : . , ' HOLD  Data de maintien Entrée maximum: 600V dc rms. Test de Diode Mesures de tension DC P 1. Placer le commutateur de fonctions sur la position Q . . T o a P P : Si le compteur ne fonctionne pas correctement, vérifiez les
= électrique et fermer le courant lors des tests de résistance et de diodes | MAX %eafc\;&l;or:z ?j\:)eitrt;l)talsu(éttllriiarfjiljé;qéusr:ap?)ior:{]gLﬁsgiftl;ﬂistl sur MAX Max data Hold ;‘Ol(l)nol:leAs (l;lflslzlutlon Pfe'jﬁ/m:im]l 53 RANGE Bouton 2. Insérez la prise banane du fil test noir dans la prise négative COM. AVERTISSEMENTS: Pour éviter un choc électrique, ne pas mesurer 2. Insérez la prise banane des fils test noirs dzns la prise COM négative 4. Placez les pointes de sonde d'essai a la diode ou la jonction de fonction de mesure. batteries pour vous assurer qu'ils sont en bon état et qu'ils sont
iy L . . . - : . . +1. e lecture + fnd : : Acigd : i i i iti i ircui i S R . . - S ) semi-conducteur que vous voulez tester. Notez la lecture du compteur inséré
" .Ne jamais appliquer la tension ou le courant sur le compteur qui dépasse 3 lequel la tension avec le respect de la mise a la terre AUTO  Selection automatique de gamme 0 Limites Résolution Précision Lorsque le compteur est mis sous tension, il passe automatiquement _ N Insérez la prlse_banane du fil teslt rouge dans_la prise positive V. le courant alternatif sur un circuit dont la tension dépasse 250V AC. Insérez la prise banana des fils test rouges dans la prise O positive - | | :1 o . ! t| e du @ p | correctement insérés.
‘o Tantré ; 4nifidag: . AC Courant ou tension alternatif 2000uA luA - o : o ) ATTENTION: Ne pas mesurer des tensions DC, si I'un moteur 3. Touchez les pointes de sonde d'essai sur le circuit en cours de test. Touchez | | L . Inverser la polarité de la sonde en changeant la position de la sonde.
les limites d'entrée maximales spécifiées: dépasse (dans ce cas) 500 VAC ou VDC. ourant ou 0.3mA typical 1 mV +10% de lecture + 5 d en sélection automatique de gamme. Il sélectionne automatiquement - ‘ to ; ; ; I ' ffi indi i Sci 3. Touchez les embouts de la borne test du circuit ou du composant Not tte lect
DC Courant ou tension direct 20.00mA 10uA +1.8% de lecture + 5 d : yp 0 - . - . . sur le circuit est allumé ou éteint. Des hausses de tension peuvent 4. Lire la tension sur I'écran. L'affichage indiquera le point décimal et la testé. Il est préférable de dé t 56 du circuit testé ainsi | otez cette lecture.
: : la meilleure gamme pour les mesures étant faites et est généralement : . . ; este. Il est preferable de deconnecter un cote du circuit teste ainsi le 6. La diod laj i atre évalué it:
°F Degrés Fahrenheit . ° . se produire qui peuvent endommager le compteur. valeur et le symbole (AC, V, etc.). ATTENTION: Ne pas faire des mesures du courant de 10 reste du circuit ninterférera pas avec la lecture de la résistance - La diode ou la jonction peuvent étre evaluées comme suit:
oc Deqrés centigrades 200.0mA 100uA Open circuit voltage: 1.5V dc typical le meilleur mode pour la plupart des mesures. Pour les situations de Amperes de plus de 30 secondes. Excéder 30 secondes pourrait 4 Lices a résist ! P | atfichage indi le point décimal A. Si I'une lecture montre une valeur et I'autre lecture montre OL, la
¢] 9 10A 10mA 13.0% de lecture + 7 d Overload protection: 250V dc or ac rms.. mesures qui nécessitent une gamme sélectionnée manuellement, causer des dommages au compteur et/ou aux fils test. - Lisez la resistance sur I'ecran. L affichage indiquera le point decima diode est bonne.
c € procédez comme suit: et la valeur et le symbole.
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Uberlastschutz: 0,2A / 250V und 10A / 250V Sicherung.
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1. Stecken Sie den schwarzen Messfiihler Bananenstecker in die
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A Sicherheitsinformation Eingabegrenzen Dieses _Symbol_neben ein.em Odlel’ mehr.eren.AnschIiJssen, Technische Daten Messk ie A dung AC SPannung (Automatische Bereichs auBer 200mV) ' : Akustische Durchgangs 1. Drl?cken S!e d!e RANGE Taste, Die '"AUTQ." Display-Anz.eige erlischt. 1. Dreher] Sie den Drehschalter auf die V DC Position ("MV" wird auf DC Wechselstrommessung _ Durchgangsprﬁfung B. Wenn be?de Messwerte Z_eigen oL, is_t das Gerat geéffnet. i BATTERIE-LNSTALLATION UND AUSTAUSCH SICHERUNGSWECHSEL EingeSChrﬁnkte Garantie
Funktion Maximale Eingang kennzeichnet diese als mit Bereichen, die bei normaler Messungen an Stromkreisen, dass nicht direkt an das Stromnetz Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz Horschwelle: weniger als 100Q; Teststrom: <0,3 mA. 2. Driicken Sie die RANGE-Taste, um die verfligbaren Bereiche zu dem Display angezeigt). negative COM-Buchse C. Wenn beide Messwerte sind sehr klein oder 0, wird das Gerat ) o e ) ) )
Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten, um eine maximale Verwendung konnen besonders gefahrlichen Spannungen Das Gerit entspricht: EN61010-1. angeschiossen ist. o ) Bereich Auflosung | Genauigkeit Maximale Eingang: 200 mA DC oder 200 mA AC rms auf uA / mA Oberlastschutz: 250V de oder a’c e ’ springen, bis den Bereich Sie mochten. 2. Stecken Sie den schwarzen Messfiihler Bananenstecker in die 2. Fiir Strommessungen bis zu 2000pA AC den Funktionsschalter auf ] ) ) kurzgeschlossen. Dieses Mess_geratywrd auf den urspriinglichen Kaerr gegen D_efekte in Ma_tenal
Bedi leit o : P : o ) VDC oder VAC KATIII-600V DC /AC erzeugen. Fiir maximale Sicherheit, sollte das Messgerat Isolierung: Klasse 2, doppelte Isolierung. Beispiele hierfir sind: Messungen an batteriebetriebenen Geraten und +1.5% des Messwerts + 30 Bereiche ;10A DC oder AC rms auf 10A Bereich. ’ ’ 3. Driicken und halten Sie die RANGE Taste fiir 2 Sekunden, um den negative COM-Buchse und die roten Messfiihler in den positiven (V) VORSICHT: Machen Sie keine Strommessungen auf der 10A die héchste DC mA und stecken Sie den roten Bananenstecker in die A Warnung: Um einen Stromschlag zu vermeiden, niemals HINWEIS: Die auf dem Display wiahrend der Diodenpriifung o . N . ) .. . - und Verarbeitung fiir 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Wéhrend of this Garantiezeit RS
edaienungsanieitung personliche Sicherheit wahrend der Operation an diesem Messgerat zu mA DC/AC 200mAIZ50Y DOIAC ) ’ ; . ib K ie: 600V KATIII besonders geschiitzten (internen) Netzstamm Schaltungen. 200.0mV 01mV 1,5% BEDIENUNG : h Skala fiir 13 Is 30 Sekunden. Mehr als 30 Sekunden k A Buch messen Durchgang an den Schaltkreisen oder Leitungen mit b Wert ist die Durchl Warnung: Die folgenden Sicherheitshinweise miissen beachtet Warnung: Um Stromschlage zu vermeiden, trennen Sie die Components Wird. nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen das defekte
versichern: und seine Messleitungen nicht behandelt werden, wenn diese erspannungskategorie: ] _ ) ) Messungen an Stromkreisen, dass direkt an das Niederspannungsaniage ' ’ Ziffern manuellen Bereichsmodus zu verlassen und zum automatische Buchse. ala fur langer als ekunden. Mehr als ekunden kann HA Buchse. _ _ angegebene Wert ist die Durchlassspannung. werden, um eine maximale persénliche Sicherheit beim Betrieb Messleitungen von jeglicher Spannungsquelle bevor Sie die P d.nacheig ] p ¢
10A/250V DC/AC Anschliisse unter Spannung stehen. Anzeigen: 2000 Z&hlungen LCD-Display mit Funktionsanzeige. verbunden sind ' 2 000V 1mv +12% des M rs + 3 Ziff : . . Bereichswahl gehen. 3. Tippen Sie die Testsondenspitzen an die Priifschaltung. Achten Sie Beschadigungen zu des Messgerates und / oder der Messleitungen 3. Fiir Strommessungen bis zu 200mA AC den Funktionsschalter auf Spannung. ' L g . n Gerét, vorbehaltlich Einer iberpriifung des Mangels oder sterben Fehlfunktion.
.Gebrauchen Sie das Messgerat nicht, wenn das Messgerat oder die ADC/AC o . ol : : s - I ouneen e ) - . m 1,27 des Messwerts ittern Widerstand(Automatische Bereichs) S , g . - : A dieses Gerates zu gewahrleisten. Sicherung / Batteriefachklappe entfernen. Di ia gilt nicht fiir Sich i ) ha "
- , (30 Sekunden Maximal jede 15 Minuten) Polarity: Automatisch, (-) negativen Polaritatsanzeige. Beispiele hierfir sind: Haushaltsgerate, tragbare Werkzeuge und ahnliche 20 00V 10mv darauf, die richtige Polung (rot flihren zu positiven, schwarz fiihren fiihren. 10A und stecken Sie den roten Bananenstecker in die200mA Buchse. . . W Temperaturmessungen ; . L . . ! e . iese Garantie gilt nicht fiir Sicherungen,Einwegbatterien oder Schédden durc
Messleitungen aussehen beschadigt ist oder wenn Sie vermuten, dass Uberlast: “ OL "Zeichen Angabe Gerite. ) m +1,5% des Messwerts + 3 Ziffern : _ — Warnung: Gefahr durch Stromschlag. Hochspannungs 2u negative) zu beobachten 4. Fiir Strommessungen bis zu 10A AC den Funktionsschalter auf 10A 1. Drehen Sie den Drehschalter auf die P <) Position. Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie die Messleitungen, Um Stromschlage zu vermeiden, darf das Messgerat nicht in Betrieb, Unfalle, Vernachlassigung, Missbrauch, Modifikation,Verunreinigung oder
das Messgerét nicht richtig funktioniert. Widerstand, Diodentest,Durchgang, Temperatur | 250V DC/AC KONTROLLEN UND BUCHSEN Niedrige. Batterie Anzeige: Die "BAT" erscheint, wenn die Batteriespannung . . ! . 200,0V 100mV Bereich Auflosung Genauigkeit Wechselstromkreise und -Gleichstromkreise sind sehr gefahrlich, DATA HOLD/BACKLIGHT Taste 4 LesengSie die Spannung in .dem Display.Das Display zeigt den 1. Stecken Sie den schwarzen Messfiihler Bananenstecker in die .und stecken Sie den roten Bananenstecker in die 10A Buchse 2. Stecken Sie den schwarzen Messfiihler Bananenstecker in die bevor die Batterien ersetzen. bis die Batterie Klappe richtig und sicher befestigt werden. abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgeméRe Handhabung. Alle
Digital Multimeter L . . . . - . = ! Messungen in der Gebaudeinstallation durchgefuhrt . 600V 1V +2,0% des Messwerts + 4 Ziffern 200,0Q 0,1Q +1,2% des Messwerts + 4 Ziffern und sollten mit groBer Sorgfalt gemessen werden. N pe 19 play.La play zelg negative COM-Buchse n - s wp A . - negative (-)Buchse (COM) und die roten Messfiihler in den Warnung: Um Stromschlige zu vermeiden, trennen Sie die Wenn die Geratebatterien zu ersetzen, diirfen nicht die verschiedene Verwenden Sie immer die richtige Sicherung mit der richtigen : f . . :
g Erden S h nicht S h lektrische M Bitt 5 iqui i ; unter den Betriebspegel abféllt. i Beispiele hierfiir sind: Messungen an Verteilern, Anschiusskésten . : R . e richtigen Wert mit Dezimalstellen. Wenn die Polaritdt umgekehrt - . . 5. Driicken Sie die Taste MODE, bis “AC” erscheint im Bildschirm. g 9 , X ; . ’ stillschweigenden Gewahrleistungen, die sich aus dem Verkauf dieses Produkts,
.br e;: |eSs.|c -mﬁt Py V-v|‘-enn ée neMrr:eIrI\ e: rl;? ekd essunLgen.htl ¢ 12000 Zahlung Liquid Crystal Display mit Messungen bewerten: 2 pro Sekunde, nominal Stecktosen tnd Leitungen und Kabel Inder Festinstalaton. ’ Ei imped 10MQ 2,000kQ 10 +1,0% des Messwerts + 2 Ziffern Die Data-Hold Funktion ermoglicht das Messgerat "einzufrieren* zur erscheint auf dem Display (-) minus vor dem Wert ' 2. Fir Strommessungen bis zu 2000uA DC den Funktionsschalter auf 6. Schalten Sie das zu testende Schaltung aus, 6ffnen Sie dann den positiven (+)Buchse (Q). beiden Messspitzen von jeglicher Spannungsquelle bevor eine Typen Batterien oder alte und neue Batterien gemischt werden. GroBe und Amperezahl: einschlieBlich aber nicht beschrankt auf konkludente Gewahrleistungen der
eruhren Sie nicht freiliegenden Metallrohre, Steckdosen, Leuchten, i i : ' ingangsimpedanz: : — : : P . 3 i - . ie ho i in di : . i io di g " inti ; ; ] (i ie di it3 i ichti i i o . ) . . : .
usw.. die auf Massepoter?tial sein kénnte. Halten Sie Ihren Kérper von Sicherheitssymbole symbolischen Zeichen Automatische Abschaltung: Meter wird automatisch heruntergefahren nach , - ; Freg egzbezich-g,o bis 60Hz 20,00kQ 10Q 1. IMMER drehen Sie den Funktionsschalter in die Position OFF, wenn spateren Referenz. und S“teuern der Hmtergrun(llllbeleu::htun_g. " die hochste DC mA und stecken Sie den roten Bananenstecker in die Schaltkreis an der Stelle, woran der Strom messen wollen. 3. Driicken Sie die Taste MODE, bis " ) " erscheint im Bildschirm. Temperaturmessung. Uberpriifen Sie die Polaritat der Batterie vorsichtig beim Einlegen Marktgéngigkeit oder Eignung fiir einen bestimmten Zweck, sind auf die obigen
- . 2. Funktionsschalter Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation. qu : das Messgerit nicht benutzt wird. Das Messgerit besitzt Auto-OFF, 1. Dricken Sie die Taste "DATA HOLD / BACKLIGHT" zum "Einfrieren" der pA Buchse. 4. Berlihren Sie die Priifspitzen an den Schaltkreis oder das zu der Batterien.

S
AUTO -0 [MAX HOLD °C°F

der Erde isoliert, indem Sie trockene Kleidung, Gummischuhe,
Gummimatten oder lber zugelassene Isoliermaterial.

.Bevor dem Schneiden, Entl6ten, oder das Brechen des zu prifenden

Dieses Symbol neben einem anderen Symbol oder
Terminal, es gibt an, muss der Benutzer auf die
Bedienungsanleitung fiir weitere Informationen hinweisen,

3.10A (positiv) Eingangsbuchse fiir 10A
DC oder AC-Messungen

4. COM (negativ) Eingangsbuchse

5. Positive Eingangsbuchse

O O0® &

ca. 15 Minuten Inaktivitat.

Betriebsumgebung: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) at < 70 % relative
Luftfeuchtigkeit.

Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)bei < 80 % relative

v Beispiele hierfiir sind: Messungen an primaren Uberstromschutz und Strom
Instruments.

Maximale Eingang: 600V dc/ac rms.

DC Strom(Automatische Bereichs fir UA und mA)

200,0kQ 100Q
2,000MQ 1kQ
20,00MQ 10kQ

+1,2% des Messwerts + 2 Ziffern

+2,0% des Messwerts + 3 Ziffern

die automatisch schliel3t das Messgerat aus 15 Minuten zwischen
den Anwendungen abgelaufen.

2. Wenn "OL" erscheint im Display wahrend einer Messung, d.h der
Wert ist liber Ihnen gewahlten Bereich. Wechseln Sie in einen

Messwert auf der Display.Das "HOLD" auf dem Display angezeigt
werden.

2. Driicken Sie die Taste "DATA HOLD / BACKLIGHT", um zum
Normalbetrieb zurtickzukehren.

zeigen. Die maximale Messwert wird laufend aktualisiert. Driicken Sie

AC-Spannungsmessungen

A Warnung: Stromschlaggefahr. Die Sondenspitzen

3. Flr Strommessungen bis zu 200mA DC den Funktionsschalter auf
10A und stecken Sie den roten Bananenstecker in die200mA Buchse.

4. Far Strommessungen bis zu 10A DC den Funktionsschalter auf 10A
und stecken Sie den roten Bananenstecker in die 10A Buchse.

AC Wechselstrommessung

7. Beriihren Sie die schwarze Priifspitze an die negative Seite des
Schaltkreises. Beriihren Sie die rote Priifspitze an die positive Seite
des Schaltkreises.

8. Schalten Sie den Stromkreis ein.

prifende Kabel.
5. Wenn der Widerstand weniger als ca. 30 Q ist, wird das akustische
Signal ertont. Das Display wird auch die tatsachliche Widerstand

3. Stecken Sie den schwarzen Messflihler Bananenstecker in die

. Drehen Sie den Drehschalter auf die Temp Position.
. Driicken Sie die Taste "MODE", um ° F oder ° C Temperaturanzeige-
Modus auswahlen.

[

Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf das Messgerat nicht zu
betreiben, bis die Batterie Tir richtig und sicher befestigt werden.
Nicht kurzschluss gebrauchte Batterien, zerlegen sie, oder werfen sie

1. Trennen Sie die Messleitungen vom Messgerat und jeder Prifling.

2. Offnen Sie die Sicherungs- / Batteriefachabdeckung durch Lésen der
Schraube an der Tir mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

3. Entfernen Sie die alte Sicherung aus der Halterung, indem Sie

beschrankt. RS Components haftet nicht fiir Verlust der Verwendung des
Instruments oder andere Neben- oder Folgeschaden, Aufwendungen oder
wirtschaftlichen Verlusten oder fiir jegliche Anspriiche oder Anspriiche auf solche
Schéaden, Aufwendungen oder wirtschaftlichen Verlust. Einige Staaten und Lander

De O@ D [mmm ' - { ! - — - - Bglich . ich . . . . .. . . . T " u _ !
Schaltkreis, bitte die Stromversorgung auszuschalten. Geringe Mengen . . ki . . B h Aufl G keit ' ! moglicherweise nicht lang genug sein, um die innerhalb Steckdosen > S e '+ e ) ! . . . . . S anzeigt. - . s ins Feuer. Andernfalls kdnnen die Batterien explodieren. vorsichtig herausziehen. “ i
‘écﬂ @U @U I Vi > Olr rsorgung ¢] g um Verletzungen oder Schaden am Messgerit zu 6. Bereich Drucktaster L_l_,ftfeucht,gke,t:_ ) DC spannung (Automatische Bereichs) ereic uflésung enauigkei . . . hoheren Bereich. 3. Driicken und halten Sie die Taste "DATA HOLD / BACKLIGHT" fiir 2 von die 240 V stromfiihrenden Teile zu messen. weil die Kontakte 5. Driicken Sie die Taste MODE, bis “DC” erscheint im Bildschirm. 9. Les_en Sie den Strom in dem Display. Das Display zeigt den richtigen 3. Steckt_an Sie den schwarzen Messfulhler Banar]enstecker in die Entsoraen Sie die verbrauchte Batterien nach den 6rtlichen Vorschriften. nhtig heraus . ) Gc.a.se_tze variieren, so dass Q|e oblg"en I_3eschra"nku_ngen odereussch!usse
von Strom kann gefahrlich sein. i Fiir den Innenbereich, max Hohe: 2000m 200,0uA 0,1uA +1,0% des Messwerts + 3 Ziffern Eingangsschutz: 250V y 6. Schalten Sie d de Schal 6ffnen Sie d d Dezimalpunkt, Wert und Symbol negative (COM) Buchse und den roten Messflihler Bananenstecker 9 4. Installieren Sie die neue Sicherung in den Halter. méglicherweise nicht auf Sie zu. Fiir die vollstdndigen Geschéftsbedingungen
UU UU U vermeiden. 7. Modus-DruckTaste: Auswahl Durchgang ' : - — — ) , *1,U7 L N ) . . Sekunden, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, driicken tief in den Steckdosen eingelassen. Das Ergebnis ist, dass das Lesen - Schalten Sie das zu testende Schaltung aus, 6ffnen Sie dann den p , y . Diod negs e ten an S S ; S . ' e : :
bl Nole s Besondere Vorsicht im Umgang iiber 60V DC oder 30 V AC rms . Verschmutzungsgrad: 2 Bereich Auflésung Genauigkeit 2000UA 1TuA Hinweis: Bei manchen niedrigen Wechsel- und Gleichspannungsbereiche, - o " " . 9 9ebnis 1st, Schaltkreis an der Stelle, woran der Strom messen wollen. lodentest in die positive (V) Buchse, achten Siedie korrekte Polaritat darauf. 5. Verwenden Sie immer die richtige Sicherung der richtigen GroRe finden Sie in der RS Website.
N 7 . s . ) ) o ] ] ) / Diode, AC/ DC, Temperatur (C/F) E ie: Eine 9V-Batterie. NEDA 1604. [EC 6F22 - Temperatur wobei die Messleitungen nicht mit einem Gerat verbunden, konnten Sie dann und halten Sie die Steuertaste "DATA HOLD / BACKLIGHT" fir kann 0 Volt zu zeigen, wenn der Ausgang tatsachlich hat darauf 7 Beriih Sie di h Priifspit di tive Seite d . 4. Beriihren Sie das Temperaturfiihlerkoof auf den Teil. dessen ) . . ) . und Amperezahl: 200mA Bereich: Keramisch 0,2A / 250V flinke
solchen Spannungen besteht Stromschlaggefahr . Dieses Warnsymbol weist auf eine gefahrliche Situation hin, 8. DATA HOLD/BACKLIGHT CONTROL Drucktaster ® nergie: Eine atterie, : 200,0mV 0,1mV +0,5% des Messwerts + 2 Ziffern 20,00mA 10uA +1,5% des Messwerts + 3 Ziffern p das Display eine zufallige Veranderung Lesung zu zeigen. Dies ist 2 Sekunden, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten. Spannung. So stellen Sie sicher, die Sondenspitzen die - beruhren oie die schwarze Fruispitze an die negative oeite des Widerstandsmessung _ . _ . C perat praurden leil, ¢ ) Wenn die Batterien erschépft sind oder fallen unter die 5mm x 20mm. 10A Bereich: Keramisch 10A / 250V flinke 5mm x 20mm
. . . N ) die bei Nichtbeachtung, kann schweren oder tédlichen 9. MAX. Hold Drucktaster MaBe : 150 (L) x 70 (B) x 48 (H) mm 2 000V Py Cormal und wird durch die hoho Einaunasemufindlichkeit boariindet Metallkontakte im Ansohluss beriihren. bevor Sie davon ausgehen Schaltkreises. Beriihren Sie die rote Priifspitze an die positive Seite Warnung: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, Temperatur Sie messen mochten. Halten Sie die Fiihler mit des Teils Betriebsspannung, "BAT" erscheint in der rechten Seite des . Sl o . .
.B_elm Arbeiten mit den Sonden, legen Sie die Finger hinter dem Verletzungen fiihren. Gewicht: ca.: 255g 2: Y oy 109 M + 2 7 200,0mA 100uA Bereich Auflésung | Genauigkeit D e ab e ungd gben gine koot M%ssun . o one LSS peri . . des Schaltkreises. o } ' o niemals messen Diode mit Spannung. unter Test beriihren, bis der Messwert stabilisiert (ca. 30 Sekunden). LCD-Display. Die Batterien miissen ersetzt werden: 6. Setzen Sie Sicherung Tir wieder. Setzen Sie die Schrauben fest.
Fingerschutz der Sonden. Genauigkeit wird bei 18 ° C bis 28 ° C (65 ° F bis 83 ° F) und weniger als 28608v 122‘ y *1,0% des Messwerts fhem 10A 10mA +2,5% des Messwerts + 5 Ziffern 50°C~+1000°C_ | 1°C +3% des Messwerts +5 Ziffern Tt angeschlossin o 9 MAX Tast ass keine Spannung vorhanden ist. g. Echaltesr_] Sdle d%r; Stro_mlérels O e Disolay zeiat den rish SAt Warnung: Ur(? St;om?chlagedzu vtelrr(?eldse_n, tlrlennen Sie die 5. Lesen Sie die Temperatur in der Anzeige. Die digitale Anzeige wird 1. Trennen Sie die Messleitungen von dem Messgerit.
. . . . . L . I , m - ) aste . Lesen Sie den Strom in dem Display. Das Display zeigt den richtigen romversorgung des Priiflings und entladen Sie alle i i - T e ) .
.(Ij\llemals Spgnnurlmvgly O(.jer Strﬁ)gn beileh';entsmh auf das Messgerat, dass CAUTION g]ese .VORdS.ICET. Eynr:?g)l ze;‘gt;t enne:(potenzneBII ge;a.\‘r(;r-llche Symbole und Anzeigen 70% R gegeben. 600V 1V +1.2% des Messwerts + 2 Ziffern Uberlastschutz: 0,2A / 250V und 10A / 250V Sicherung. 58°F~+1832 °F 1°F 3% des Messwerts +8 Ziffem MODE Taste @ Dezimalpunkt, Wert und SymboIF.) Y play #e19 o Kondensator%n l?evor jeglichgWiderstandsmessungen. 1. Drehen Sie den Drehschalter auf die 9 <) Position. der exakte Wert mit Dezimalstellen. g (ri])ffnet)n S|e.:td|.e S|chKerungs-h/l.ltBattEnefgchzbdsckung durch Losen der WARTUNGSARBEITEN UND REINIGUNG
) tuat ) ) xl, . . K . i H ia " " P . . . P . . P " P : . . i . . . i
as angegebene Maximum Uberschreite - d;:::gguktl:fu?rerlf eachtung, kann zur Beschadigung Maximale Eingang: 200 mA DC oder 200 mA AC rms auf uA / mA Diode / Durchgang oder DC / AC-Spannung, Strom, Temperatur (C / F) Driicken Sie die "MAX" -Taste, um den Maximalwert zu halten und VORSICHT: Messen Sie AC-Spannungen nicht, wenn der Motor 2. Driicken Sie die Taste MODE, bis " ® " erscheint im Bildschirm. 3.082;;:8”;; ;;ngr;te:ieeuizr?(;i; éz(;te:g:haelrt]err:}ngr und beachten Sie der 1. Reparaturen oder Wartung in dieser Anleitung nicht erfasst sind,

-Verbinden Sie NIEMALS die Messleitungen an eine Spannungsquelle, °))) Durchgang Bereiche ;10A DC oder AC rms auf 10A Bereich. Sensor: Thermoelement Typ K auswahlen. : " : . im Schaltkreis wird ein- oder ausgeschaltet. GroRe o sollten nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.
w . . . . > : ; = 5 = g i i iti i i 0 i korrekten Polaritat. . . . o .

wihrend der Funktionsschalter in der Stromstirke-, Widerstand- oder Disses Symbol rit dem Nutzer, wenn das Terminal (n) so BAT Niedrige Batterie Eingangsimpedanz: 10MQ ACS _ _ ) Uberlastschutz: 250V de oder ac rms. noch einmal den Halt zu I6sen und weitere Messungen anzuzeigen. Spannungsspitzen kénnen das Messgerat beschadigen. ; grehlfn Ssle dden Drihschaltelzllauf ?_!EIQ PBOSItlon. cor in di negative (-)Buchse (COM) und die roten Messfihler in den ] . _ 4 getzen Sie dr;n Sicherungs- / Batteriefachdeckel wieder ein. Sichern 2. Wischen Sie das Gehiuse mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie
Dioden- modus. Dies kann das Messgerat beschadigen. MAX gekennzeichnet sind, miissen rllicht mit einem Diode Maximale Eingang: 600V dc rms. trom(Automatische Bereichs fiir UA und mA) RANGE Taste Warnung: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte . Stec tt_an (l:t(a)Ntlaréschwarze(;]d_ esstu |(\3/|r apﬂa:lengeg erin _;9 o gos|tr|]ven (S+)B(;1cth)e gcQ). die Diode oder Halby b lgs Warnung: Um Stromschléage zu zu vermeiden, sollten Sie das S.ie it dor Schemube . keine Scheuermittel oder Lésungsmittel auf diesem Instrument.

AT 600V ' - . . . . . . _ ¥ ie i negative -buchse una die roten IViesstuhler in aen positiven 4. Berlihren Sie die Prufspitzen an die Diode oder Halbleiterverbindung, Thermoelement vor dem Wechsel zu einer anderen Messfunktion .

M .Immer entladen Filterkondensatoren in der Stromversorgung und den I Schaltungspunkt, an dem die Spannung in Bezug auf Erde HOLD  Data Hold Bereich Auflésung Genauigkeit Diodentest Wenn das Messgerat das erste Mal eingeschaltet wird, geht es . Dc-spa“"u“gsmessungen 1. Drehen S'? den Drehschalter auf d..'e V AC Position. L ﬁge?st(r:?\:;ifent g?;\;nAgchaltkrels nicht messen, dessen Spannung Buchse. die Sie testen mochten. Beachten Sie den Zahlerstand. ’ entf;rnt o wemet r e

vatem ausschalten Netz, bevor Sie Widerstands- oder Diodentests machen. = Ubersteigt (in diesem Fall)500 VAC oder VDC angeschlossen MAX Max dat:_a Hold . 200.0UA 01UA +1.5% des Messwerts + 5 Ziffern Bereich Aafls = — automatisch in die automatische Bereichswahl. Diese wéhlt automatisch 2. Steckgn Sie den schwarzen Messfuhler Ban:anen§tecker in qu : 3. Tippen Sie im Test die Testsondenspitzen {iber die Schaltung oder 5. Kehren Sie die Sondenpolaritit durch Umschaltung des ) HINWEIS: Wenn das Messgerét nicht richtig funktioniert, Gberprifen Sie
o _ . . ) werden. AUTO  automatische Bereichswahl ) ) 11, ereic| uflésung enauigkeit den besten Bereich fiir die durchgefiihrten Messungen und ist in der A . . negative COM-Buchse und die roten Messflihler in den positiven Komponent. Es ist am besten. eine Seite des Priiflings zu trennen Sond ition. Noti Sie sich di L die Batterien, um sicherzustellen, dass sie immer noch gut und richtig
.Messen Sie die Spannung nicht, wenn die Spannung an der "COM AC Wechselstrom oder Spannung 2000uA 1UA typisch 0,3mA 1 mv +10% des Messwerts + 5 Ziffern Regel der beste Modus fiir die meisten Messungen. This automatically VORSICHT: Messen Sie DC-Spannungen nicht, wenn der Motor Diodenbuchse . A o p 'pd noES A o "wird nicht mit d 9 : ondenposition. Notieren Sie sich diese Lesung. . eingesetzt sind
Eingangsbuchse tiber dem Erdungs 500V uberschreitet. DC Gleichstrom oder Spannung 20.00mA 10uA +1 8% des Messwerts + 5 Ziffern selects the best range for the measurements being made and is im Schaltkreis wird ein- oder ausgeschaltet. Grof3e 3. Tippen Sie die Testsondenspitzen an die Priifschaltung. YOR?ICH‘I’: Machen Sie keine Strommessungen auf der 10A amit der Rest der Schaltung wird nicht mit der 6. Die Diode .Oder Kreuzun_g kann wie fo|gt bewertet werdfen. o .
Niemal ishen sich auf das M " oF Grad Fahrenheit ’ - generally the best mode for most measurements. Fiir Messsituationen Spannungsspitzen kénnen das Messgerat beschadigen. 4. Lesen Sie die Spannung in dem Display. Das Display zeigt den Skala fiir langer als 30 Sekunden. Mehr als 30 Sekunden kann Widerstandsmesswert beeintrachtigen. i i A. Wenn eine Lesung zeigt Wert und die andere Lese zeigt OL , ist die
.Niemals Spannung otlier Stro_m beziehen sich au das Messgerat, dass o Grad Celsius 200,0mA 100uA Leerlaufspannung: typisch 1,5 V dc erfordern, dass ein Bereich manuell ausgewahit werden, fiihren Sie die . o S e i el o dés o b A e Beschadigungen zu des Messgerates und / oder der Messleitungen 4. Lesen Sie den Widerstand in dem Display. Das Display zeigt den Diode gut.
c € g das angegebene Maximale Eingabegrenzen lberschreitet: 10A 10mA +3.0% des Messwerts + 7 Ziffern Uberlastschutz: 250V dc or ac rms. folgenden Schritte aus: 9 v L i fahren. richtigen Dezimalpunkt, Wert und Symbol.
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A Informazioni sulla sicurezza Limiti in ingresso Questo siml?ol_o adiacente ad uno o piu terminali li identifica sPeciﬁche Categoria di misura | Applicazione Tensione AC (Auto-ranging eccetto 200mV) Proteziong da Sovraccarichi: Fusibile 0.2A / 250V e 10A / 250V. Test di Continuita Acustico 1. Premere\il pulsante RANGE. L’indicatore “AUTO" sul display si 1. Impostare il selettore di funzione sulla posizione V DC piu alta. Misurazione di Corrente DC 1. Inserire lo spinotto a banana del puntale nero nella presa negativa Controllo di Continuita A S_e una lettura mostra un valore e I'altra lettura mostra oL, il INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE Garanzia limitata
- - come associati a range che, durante I'uso normale, sono Misure su circuiti non collegat direttamente alla rete eletrica - - Gamma di frequenza: da 50 a 60 Hz Soglia di udibilita: meno di 1000; corrente di Test: <0.3mA spegnera. (“mV" appare sul display). (COM) diodo e funzionante. ) . ) , ) o - o o
Le seguenti informazioni di sicurezza devono essere rispettate per Funzione Ingresso massimo soggetti a tensioni particolarmente pericolose. Per la Lo strumento & conforme a: EN61010-1. | Ad esempiot misure su apparecchiature a bateria e cireui rete-derivat Gamme Risoluzione | Accuratezza Limite massimo in Ingresso: 200mA dc o 200mA ac rms sui range Protezione da sovraccarichi: 250V dc or ac rms 2. Premere il pulsante RANGE per scorrere i range disponibili fino a 2. Inserire lo spinotto a banana del puntale nero nella presa negativa 2. Per misurazioni di corrente fino a 2000uA AC, impostare il selettore A ) ) o B. Se entrambe le letture mostrano OL, il dispositivo & aperto. Questo multimetro & garantito all'acquirente originale su difetti relativi ai materiali e
Manuale di Istruzioni . | . - le d I'utilizzo di V DC oV AC CATIII-600V DC /AC massima sicurezza, lo strumento e i suoi puntali non Isolamento: Classe 2, Isolamento doppio. particolarmente proteti (interni). 200.0Mv 0.1mV +1.5% della lettura + 30 cifre uA/mA, 10A dc o ac rms sul range 10A. ' ' selezionare il range desiderato. (COM). Inserire lo spinotto a banana del puntale rosso nella presa ATTENZIONE: Non effettuare misurazioni di corrente sulla scala di funzione nella posizione pA e inserire lo spinotto a banana del - _A'!TENZ!ONE_i _Per evitare scosse elettriche, mai misurare la C. Se entrambe le letture sono molto piccole o 0, il dispositivo & in A ATTENZIONE: Le sequenti informazioni di sicurezza devono A AVVERTENZE: Per evitare scosse. scolleaare i puntali da alla manifattura per 1 anno_dalla datg d_l acquisto. D‘urant_e\ll ;_Jerlodo di garanzia, RS
assicurare la massima sicurezza personale durante l'utilizzo di questo dovrebbero essere maneggiati quando questi terminali sono Categoria di sovratensione: CATIII 600V S : FUNZIONAMENTO 3. Tenere premuto il pulsante RANGE per 2 secondi per uscire dalla positiva (V). da 10A per tempi superiori a 30 secondi. Eccedere 30 secondi puntale rosso nella presa pA. continuita su circuiti o cavi in cui potrebbe essere presente una corto. y 9 . X A Co ; o 9 P . Components, a sua discrezione, sostituira o riparera I'unita difettosa, a seguito della
strumento: mA DC/AC 200mA/250V DC/AC - . - - - . . . 2.000V TmV +1.2% della lettura + 3 cifre - i . o - . - . . ) ; R . . . tensi essere osservate per assicurare la massima sicurezza personale qualsiasi fonte di tensione prima di rimuovere lo sportello fusibile/ o . : . L :
ru : alimentati. Display: display LCD a 2000 valori LCD con indicazione di funzione. " Misure su circuiti collegati direttamente allimpianto a bassa tensione. Ad Resistenza(Auto-ranging) modalitd ManualRanging e ritornare alla modalita AutoRanging. 3. Accostare le punte della sonda di prova al circuito sotto test. potrebbe causare danni allo strumento e/o ai puntali. 3. Per misurazioni di corrente fino a .200mA AC, impostare il selettore ensione. d te I'utilizzo di 1o di i batteria. Per evitare scosse elettriche. non utilizzare lo strumenti fino verifica del dlfettg 0 malfl_mzmnamento. Questa garanzia non copre fusibili, batterie
RS'1 4 -Non utilizzare lo strumento se lo strumento stesso o i puntali sembrano A DC/AC 10A/250V DC/AC Polarita: Automatica, Indicazione di polarita negativa (-). esempio: E lettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi. 20.00V 10mV +1.5% della lettura + 3 cifre ging AVVERTENZE: Rischio di . o . Assicurarsi di rispettare la polarita corretta (cavetto rosso al positivo, . - - di funzione nel range 10A ed inserire lo spinotto a banana del puntale ) . NOTE: Il valore indicato sul display durante un controllo di diodi & la urante tutilizzo di questo dispositivo. . ) L ra. rerevitar elettriche, non utilizzar ru ' monouso, o danni causati da abuso, negligenza, incidente, riparazione non
o ; ; ; ; : oani inuti ciodicagi Al : : Rischio di elettrocuzione. | circuiti ad alta tensione, . 1. Inserire lo spinotto a banana del puntale nero nella presa negativa 1. Impostare il selettore sulla posizione P =) - . Per evitare scosse elettriche, scollegare i puntali prima di sostituire a quando lo sportello batteria € in posizione e fissato saldamente. : | : P dizioni li di utili
danneggiati, o se si sospetta che lo strumento non stia funzionando (massimo 30 secondi ogni 15 minuti) Overrange: indicazione "OL". 200.0V 100mV G Risoluzi A t L . h ) . Pulsante DATA HOLD/BACKLIGHT cavetto nero al negativo). rosso nella presa (.200mA ). : > . tensione diretta. ' elo c - autorizzata, alterazione, contaminazione, o condizioni anormali di utilizzo o
CONTROLLI E PRESE e — N u " - ) L o amme Isoluzione ccuratezza sia AC che DC, sono molto pericolosi e dovrebbero essere misurati . . . - . . (COM) : N 3 : : : 2. Inserire lo spinotto a banana del puntale nero nella presa (-) negativa le batterie. Usare sempre fusibili delle dimensione e potenza corrette: inolazione. Oani ia imolicita derivante dall dita di to prodott
correttamente : Diadi s Corrente del test della batteria: 1| simbolo “BAT"” compare sul display Misure effettuate sullimpianto dell'edificio. 0 ; - - . . 4. Leggere la tensione sul display. Il display indichera il valore e il punto p T . . . 4. Per misurazioni di corrente fino a 10A AC, impostare il selettore di . o . . . .. manipolazione. Ogni garanzia implicita derivante dalla vendita di questo prodotto,
MULTIMETRO DIGITALE ' Resistenza, Testdi Diodi, Continuita, SrrraseT : e ; : ; - S N 600V v +2.0% della lettura + 4 cifre Q Q % della | f con molta attenzione Laf Data Hold tte allo st to di “bl ” ; R y TSt 2. Per misurazioni di corrente fino a 2000pA DC, impostare il selettore ; - e ; (COM) e lo spinotto a banana del puntale rosso nella presa (+) Durante la sostituzione delle batterie del dispositivo, non utilizzare . o e e T BLHEESR T
; ; ; ; ; : Py 250V DC/AC . . T . O X o f f n Ad esempio: misure su quadri di distribuzione, scatole di derivazione, prese 200.0 0.1 +1.2% della lettura + 4 cifre afunzione Data rold permette allo strumento di - bloccare” una 3 ¢ 3 (- . . .. . : . f p p p - = p ’ incluse ma non limitate le garanzie implicite di commerciabilita e idoneita ad un
Mai scaricare a terra la propri i ndo si effettuano misurazioni Temperatura 1. Displ C lli Liquidi a 2000 val i) H quando la tensione della batteria & inferiore al livello di funzionamento. p q : . P . . g . LT decimale corretto. Se la polarita & invertita, il display mostrera (-) di f 1l A ed | b del unzione nel range 10A ed inserire lo spinotto a banana del puntale e Misurazione della temperatura U . . g p
~vial scaricare a terra fa propria carica quando si efiettuano misurazio - Display a Cristalli Liquidi a valorni il . Tasso di misurazione: 2 volte al secondo, nominale e cavie cablature in installazioni fisse. ini . 2.000kQ 10 +1.0% della lettura + 2 cifre misurazione per un riferimento futuro e controllare la retroilluminazione. meno prima del valore I funzione sulla posizione A ed inserire lo spinotto a banana de rosso nella presa (10A) positiva (Q). P allo stesso tempo batterie di tipo diverso oppure vecchie e nuove 1. Scollegare i puntali dallo strumento e disconnettere qualsiasi particolare uso, sono limitate a quelle sopra indicate. RS Components non &
elettriche. Non toccare tubi metallici, prese, apparecchi esposti, ecc. . Lo con segni simbolici © = ® . o 4 : . Impedenzg in ingresso: 10MQ : : 1. Impostare SEMPRE il selettore di funzione in posizione OFF quando P ’ puntale rosso nella presa pA. . . . YMONE” £ : . up(n 3. Premere il pulsante “MODE” fino a far apparire sul display il batterie insieme. di SO bil | dita di usabilita del dispositi itri danni aceidentali
o - : . Simboli di sicurezza 2. Sel funzi (52) () ) () Spegnimento automatico: Lo strumento si spegne automaticamente dopo Misurazioni effettuate alla fonte dellimpianto a bassa tensione Gamma di frequenza: da 50 a 60Hz 20.00kQ | 10Q 5 : : ; ' 3. Per misurazioni di corrente fino a .200mA DC, impostare il selettore 5. Premere il pulsante “MODE" fino a far apparire sul display “AC". : ) . . . . . ispositivo in prova. responsabile per la perdita di usabilita del dispositivo o altri danni accidentali o
che potrebbero costituire un potenziale di messa a terra. Tenere il - Selettore funzione @ o Q b PR, s v ete fonte de a tensione. ) ratt ] tizd. . lo strumento non & in uso. Questo strumento & dotato di un sistema 1. Premere il pulsante “DATA HOLD/BACKLIGHT” per bloccare la lettura Mi H H AC i > . - DL, Imp ; o ; it ; ; i i «)) simbolo . AVVERTENZE: P i lettrich I Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il multimetro se il Aprire | llo fusibile/b ia all do la vi iali dit i i recl t tal
. ) . o - 3. Ingresso 10A (positivo) per misurazioni T S\ circa 15 minuti di inattivita. v Ad esempio: misure su primario di sovracorrente, dispositivi di protezione e Limite massimo in ingresso: 600V dc/ac rms. i di - . h | e A " o’ ; isurazione tensione di funzione nel range 10A ed inserire lo spinotto a banana del puntale 6. Rimuovere I'alimentazione al circuito in prova, in seguito aprire il N . . : Per evitare scosse elettriche, scollegare : . L. o . ) . 2. Aprire lo sportello fusibile/batteria allentando la vite con un consequenziali, spese, o perdita economica, o per ogni reclamo o pretese per tale
proprio corpo isolato da terra usando panni asciutti, scarpe di gomma, Questo simbolo, adiacente ad un altro simbolo, terminale o ' 10% DC o AC P P Condizioni ambientali di esercizio: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) strumenti di energia eletrica 200.0kQ | 100Q +1.2% della lettura + 2 cifre 1|55pt'agnt|'nt1en(;o auﬁm"’!t'co che spegne lo strumento se trascorrono sull'indicatore. L'indicatore “HOLD" compare sul display. rosso nella presa (.200mA ) circuito nel punto in cui si vuole misurare la corrente. 4. Accostare le punte della sonda al circuito o al cavo che si desidera I'alimentazione all’'unita in prova e scaricare i compensatori prima di coperchio della batteria non & in posizione e fissato in modo sicuro. cacciavite Phillips. danno, spesa o perdita economica. Le leggi variano tra diversi Stati e Paesi, per cui
A : : : : : RN - minuti tr ilizzi. i “ i . : ) . . o - - . . - S ; .
tappeti di gomma, o altri materiali isolanti approvati. ﬁ dispositivo in funzione indica che I'operatore deve fare 4. Presa (negativa) COM a < 70 % di umidita relativa. DC Corrente (Auto-ranging per uA e mA) 2.000MQ | 1kQ 2 Se durl;nteaunla]en:lisurazione appare “OL” sul display, il valore 2. Plrl?nt]'(le're il pulsanlte DATA HOLD/BACKLIGHT" di nuovo per ritornare A AVVERTENZE: Rischio di Elettrocuzione. Le punte della sonda 4. Per misurazioni di corrente fino a 10A DC, impostare il selettore di 7. Accostare la punta della sonda di prova nera alla parte negativa del . gcc)anltz:c:clal:irset-enza & minore di circa 300, verrs emesso un segnale effettuare qualsiasi misurazione di resistenza. ggtrt]arr]lqeei:ilril:g;:rlt:zr(felrgl:j:et;)tcl)epk;i:teebri)eeuczautsérc:elsi?esssp()elr:sti)?r\rleeéjglIe 3. Rimuovere il vecchio fusibile dal portafusibili estraendolo le limitazioni o esclusioni sopra riportate potrebbero non essere applicabili. Per i
i ‘ali i ircuito i i i tagli iferi i i ioni di ) e i izio: da -20 ° ° 4° ° % di : . - eade i . ; iy altutilizzo normale. : : g i inseri i ircuito. i . ' : delicatamente. termini e le condizioni, fare riferimento al sito web di RS.
.(I:_Imulcévere I allmentaz_llon_e dé_ltl CI:DC'UItO| in prO\ﬁ‘p;l_ma di tigllare, Uﬁflmento allgtsplelzga_zm-ne conter;.utadnellej Isltlruz;onl di . 5. Presa positiva Eegi':;:g":::;iszem'zm da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) a < 80 % di Tensione DC (Auto-ranging) Gamme Risoluzione Accuratezza 20.00MQ | 10kQ +2.0% della lettura + 3 cifre eccede il range selezionato. Passare a un range superiore. 3. Tenere premuto il pulsante “DATA HOLD/BACKLIGHT” per 2 secondi per potrebbero non essere abbastanza lunghe per entrare in contatto ﬁgg;;ozglge:):gggzl)?f; ed inserire lo spinotto a banana del puntale ;L:Z:Jt::/c; gglc(?isrtciritteola punta della sonda di prova rossa alla parte acustico. Inoltre il display mostrera la resistenza effettiva. 11 il sl I . TEMP batterie. 4. Installare il nuovo fusibile nel portafusibili
issaldare, o rompere il circuito. Piccole quantita di corrente possono ilizzo per evitare lesioni personali o danni allo strumento. . Pulsante ran . - - L : F Vi 0 ; ! : . . ) . . Impostare il selettore nella posizione . i : i ; ; ; : ) us| M .
icol g Mu Za |-t? Ny |ge : selezi Continuitz Per uso interno, altitudine massima: 2000m - - 200.0uA 0.TuA +1.0% della lettura + 3 cifre ; ; . attivare la retroilluminazione, poi tenere premuto con le parti VIYe-?“ lnterno_dl aleune prese @ 240V pet. 5. Premere il pulsante “MODE" fino a far apparire “DC” sul display. 8. Fornire I'alimentazione al circuito. S DNind; 2 Prepmere il pulsante ”MODE"p er selezionare sul display la modalita di Disporre delle batterie usate in accordo con [ regolamentl locall 5. Usare sempre il fusibile corretto della dimensione & potenza giuste:
essere pericolose. , . L _ - Modalita pulsante: selezione Continuita/ Fin o : Gamme Risoluzione | Accuratezza Protezione in Ingresso: 250V Nota: Su alcuni range AC e DC a bassa tensione, con i puntali non “DATA HOLD/BACKLIGHT” per 2 secondi per disattivare la elettrodomestici incassate in profondita nelle prese. Di conseguenza, 6. Ri I"ali i I circuito i [ [ ire il i i indichera i i Test di Diodi ' P P play R A: fusibile rapido i i \
Prestare attenzione quando si lavora su tensioni superiori a 60V dc o Questo simbolo indica una situazione potenzialmente Diodo, AC/DC, Temperatura(C/F) Grado di inquinamento: 2 2000uA TuA T i al di itivo, il displ trebb t lett I troilluminazi la lettura potrebbe mostrare 0 volt anche se la presa & in realta sotto - Aimuovere Falimentazione al cireuito in prova, in seguito aprire | 9. Leggere la corrente sul display. Il display indichera il valore e il punto temperatura °F o °C ange 200mA: fusibile rapido in ceramica 0.2A/250V 5mm x 20mm.
. - . ; . . 4 i ione: i . 0 i emperatura connessi al dispositivo, 1l display potrebbe mostrare una lettura casuale retroiliuminazione. - . . e > circuito nel punto in cui si vuole misurare la corrente. i il si . : ; ) : ia g ; ; ; Range 10A: fusibile rapido in ceramica 10A/250V 5mm x 20mm.
30V ac rms. Tali tensioni costituiscono un pericolo di scossa. pericolosa, che, se non evitata, potrebbe risultare in morte 8. pulsante DATA HOLD/BACKLIGHT CONTROL S!lment_aZlf).l;e (;Jr;_'a ba;c;c)er\ll?l QVAQEDDA 1604, IEC 6F22 200.0Mv 0.1TmV +0.5% ella lettura+ 2 cifre 20.00mA T0UA +1.5% della lettura + 3 cifre p e mutevole. Questo & normale ed & causato dall’alta sensibilita in tensione. Assicurarsi che le punte delle sonde tocchino i contatti 7. Accostare Iappunta della sonda di prova nera alla parte negativa del decimale corretto e il simbolo @ ) ) 3. Inserire lo spinotto a banana del puntale nero nella presa negativa Quando Ie’batter-le: si esauriscono o la tensione scende al di sotto della 6 R; gtt o p ol 1 e o fi / a to lo vi
Quando si usano le sonde, tenere le dita dietro | ite protezioni © lesioni gravi. 9. Pulsante di blocco MAX. mensioni: 190 {F1) x70 (W) x 48 (D) mm 2.000V TmV G Risoluzi A ingresso. La lettura si stabilizzera a dara la una lettura corretta quando metallici all'interno della presa prima di concludere che nessuna ' circuito. Accostare la punta della sonda di prova rossa alla parte ] ) A ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, non effettuare test (COM) e lo spinotto a banana del puntale rosso nella presa positiva tensione d’esercizio, “BAT" apparira sulla parte destra del display LCD. - nimettere a posto |0 sporteflo. Inserire € lissare saldamente 1€ vitl.
.Quando si usano le sonde, tenere le dita dietro le apposite protezioni P?so: Circa: 25?9. _ . . . R . ) 200.0mA 100uA amme Isoluzione ccuratezza lo strumento & connesso ad un circuito. Pul te MAX tensione & presente. positiva{ del circuito Misura della resistenza su diodi sotto tensione. (V), accertandosi di rispettare la polarita corretta. Le batterie dovrebbero essere sostituite:
sulle sonde. o _ B _ Questo simbolo indica una situazione potenzialmente I;anc/CLér_atez_z;_q vallldg da 18 °C a 28 °C (da 65 °F a 83 °F), meno del 20.00V 10mV +1.0% ella lettura+ 2 cifre 10A 10mA +2.5% della lettura  + 5 cifre -50°C~+1000°C | 1 °C +3% della lettura +5cifre ulsante 8. Fornire I'alimentazione al circuito. 4. Toccare con la testa della sonda di temperatura la parte la cui
.Mai ?\Ppllcare allo strumento tensioni o correnti eccedenti il massimo pericolosa, che, se non evitata, potrebbe risultare in danni SIMBOLI E AVVISI o di umidita relativa. 200.0V 100mV Protezione da Sovraccarichi: Fusibile 0.2A / 250V e 10A / 250V. 58°F ~+1832 °F 1°F 13% della lettura +8cifre Pulsante MODE Premere il pul_sante ‘_’MAX" per bIocca_re sul display il valore massimo. 9. Leggere la corrente sul display.ll display indichera il valore e il punto A ATTENZIONE: Per evitare scosse elettriche, scollegare 1. Ruotare il selettore in posizione P+«) temperatura si d_eS|dera misurare. Tenerg la sc_)r_]da a contatto con Ia_ 1. Sco_llegare i puntali dgllg strumento. . MANUTENZIONE E PULIZIA
specificato. _ _ _ _ _ al prodotto. 600V v +1.2% ella lettura+ 2 cifre Limite Massimo in Ingresso: 200mA dc o 200mA ac rms sui range Per selezionare Diodi/Continuita, tensione DC/AC o Temperatura(C/F) Il valore massimo misurato viene aggiornato continuamente. Premere AVVERTENZE: Non misurare tensioni AC se un motore sul decimale corretto.and symbol. 'alimentazione all’unita in prova e scaricare i compensatori prima di 2. Premere il pulsante MODE fino a quando “ # “ appare sul display. parte sotto test fino a quando la lettura si stabilizza (circa 30 secondi). 2. Aprire lo sportello fusibile/batteria allentando la vite con un 1. Riparazioni o revisioni non trattate in questo manuale dovrebbero
.MAI connettere i puntali ad una fonte di tensione quando il selettore ] ) ] o o)) Continuita : uA / mA, 10A dc o ac rms sul range 10A. Sensore: Termocoppia Tipo K ancora una volta per rilasciare il blocco e mostrare le successive circuito sta per ACCENDERSI o SPEGNERSI. Potrebbero verificarsi . . . effettuare qualsiasi misurazione di resistenza. 3. Inserire lo spinotto a banana del puntale nero nella presa (-) 5. Leggere la temperatura SU! display. La lettura digitale indichera il cacciavite Ph'”'P_S- o . essere effettuate solo da personale qualificato.
di funzione & in modalita corrente, resistenza o diodo. Fare questo Questo simbolo avverte I'utente che i terminali cosi ! ] re: '1po misurazioni randi sbalzi di tensione che possono danneggiare lo strumento. Misurazione di Corrente AC negativa (COM) e lo spinotto a banana del puntale rosso nella presa corretto punto decimale e il valore. 3. Inserire la batteria nel portabatterie rispettando la corretta polarita . N 2 .
a iati ; BAT Batt: S Prot d hi: 250V d g p 99 . e - - - 2. Pulire periodicamente le superfici esterne con un panno asciutto
bbe d el MAX  marchiati, non devono essere connessi ad un punto del atteria scarica - ) AC Corrente (Auto-ranging per uA e mA) rotezione da sovraccaricht: ¢oacrms. Pul ANGE - — (+) positiva (Q) 4. Rimettere a posto lo sportello fusibile/batteria. Fissare con la vite. : ne ¢ eonun :
poter' e annegg.lare o strume.nt.o.' ' o _ circuito la cui tensione rispetto alla terra eccede (in questo Diodi Ir_npfadenza In ingresso: 10MQ o ulsante RANG . . . A 1. Impostare il selettore sulla posizione Q. 4. Accostare le punte della sonda al diodo o alla giunzione di Non usare abrasivi o solventi su questo dispositivo.
o -Scaricare sempre i condensatori di filtraggio negli alimentatori e = caso) di 500 VAC o VDC. HOLD  Blocco dati Limite massimo in ingresso: 600V dc rms. Gamme Risoluzione Accuratezza Test di Diodi Quando si accende lo strumento per la prima volta, si attiva Misurazione tensione DC 1. Impostare il selettore di funzione sulla posizione V AC piu alta. ATTENZIONE: To avoid electric shock, do not measure AC current 2. Inserire la spina a banana del puntale nero nella presa negativa COM : semiconduttorr)i che si desidera testare Annota?e Ia lettura dello AAWERTENZE: Per evitare scosse, assicurarsi di aver rimosso la NOTA: Se il multimetro non funziona correttamente, controllare che le
vaTem) scollegare I'alimentazione quando si effettuano test di resistenza o di MAX Blocco dati MAX 200.0UA 0.1uA 1.5% ella | 5 oif - - automaticamente la modalita AutoRanging. In questa modalita lo 2. Inserire lo spinotto a banana del puntale nero nella presa negativa on any circuit whose voltage exceeds 250V AC. e il puntale rosso nella presa diodo positiva. strumento ’ termocoppia prima di passare ad un’altra funzione di misura. batterie ancora in buone condizioni ed inserite correttamente.
diodi. AUTO  AutoRanging .Ou u +1.5% ella lettura + 5 cifre Gamme Risoluzione | Accuratezza strumento se_leziona automaticamente il _miglior range per la . o (COM). Inserire lo spinotto a banana del puntale rosso nella presa 3. Accostare le punte della sonda in prova al circuito o alla parte in 5. Invertire Ié olarita delle sonde la posizione delle sonde stesse
.Non misurare la tensione se la tensione stessa sulla presa “COM” AC Corrente o Tensione Alternata 2000uA TuA 0.3mA tipica 1 mv +10% della lettura + 5 cifre misurazione in corso ed & generalmente il modo migliore per la l ﬂs ATTENZIONE: Non misurare tensioni DC se un motore s_ul _ positiva (V). prova. E meglio scollegare un lato della parte in modo che il resto del .A p | p -
eccede di 500V quella di terra bC Corrente o Tensione Continua 20.00mA 10UA +1.8% ella lettura + 5 cifre : maggior parte delle misurazioni. ) . circuito sta per accendersi o spegnersi. Potrebbero verificarsi grandi 3. Accostare le punte della sonda di prova al circuito sotto test. ATTENZIONE: Non effettuare misurazioni sulla scala 10A per piu circuito non interferisca con la lettura della resistenza. 6 ”n;_otc;are qlues_ta ettura. utati ]
Mai i I(: ) ) t L. i denti il . °F Gradi Fahrenheit 200.0mA T00UA Tensione a cireuito aperto: 1.5V de finica Per le situazioni in cui & _r.lecessarlo selezionare manualmente il range, sbalzi di tensione che possono danneggiare lo strumento. 4. Leggere la tensione sul display. Il display indichera il corretto punto di 30 secondi. Eccedere 30 secondi potrebbe provocare danni allo 4. Leggere la resistenza sul display. Il display indichera il punto . iodo o la giunzione possono essere valutati come segue:
-val i’?p \care aflo strumento tensioni o correnti eccedentt If massimo °C Gradi Centigradi 2m u Protezione da sovracgaricl'.li- 250V dcpo ac rms seguire queste istruziont: decimale, il valore e il simbolo. strumento. decimale corretto, il valore e il simbolo
c € E specificato. 10A 10mA +3.0% ella lettura+ 7 cifre : :
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Productos profesionales aprobados

. iz Aplicacion - A . : H
- - como asociadas con el rango que se puede, en uso normal, medicién — — Rango de frecuencia: 50 a 60 Hz Umbral audible: Menos que 1000: corriente de prueba: <0.3mA apagara. aparecera en la pantalla). enchufe negativo (COM). diodo es bueno. _ . Vorna Valley, 1686 Yokohama Business Park,
- . ., . Funcion Entrada Méxima estar sujetas a los voltajes peligrosos particularmente. Para El instrumento cumple con: EN61010-1. Las mediciones en circuitos no conectados directamente a la red eléctrica Rango Resolucion Precision Entrada Maxima: 200mA cd o 200mA ca rms en rango de uA / mA, audivie: qu ' I prueba: <0 2. Pulse el botdn RANGE para pasar por los rangos disponibles hasta 2. Inserte el conector de banana del cable negro de prueba en el 3. Para las mediciones de corriente hasta 2000uA CA, fije el interruptor B. Si las ambas lecturas muestran OL, el dispositivo esta abierto. Este multimetro esta garantizado para el comprador original contra los defectos de 20 Indianapolis Street 134 Godocho, Hodogaya
La siguiente informacion de seguridad debe ser observado para VCDoVCA CATIII-600V CD/CA : . P ; ; rincipal - Proteccion de sobrecarga: 250V cd o ca rms. . . ici ; 06 ici6 i ADVERTENCIAS: Para evitar el choque eléctrico, nunca mida la i S i itivo ti ial y habilidad d 1aii ir de la fecha d D  Busi ' : 1
H H (o . L, la mayor seguridad, el multimetro y sus cables de prueba no Aislamiento: Clase 2, doble aislamiento. principal. B ) ) _ 200.0mV 0.1mV +1.5% de la lectura + 30 digitos 10A cd o ca rms en rango de 10A. . que se seleccione el rango que desea. enchufe negativo (COM). Inserte el conector de banana del cable PRECAUCIONES: No haga las mediciones de corriente en el de funcion en la posiciéon de mA CA e inserte el conector de banana : q ’ C. Si las ambas lecturas son muy pequenas o 0, el dispositivo tiene . - . . . . . L material y habilidad durante 1 afo a partir de la fecha de compra. Durante este Kyalami Business Park, Yokohama, Kanagawa 240-0005
Manual de instrucciones asegurar la maxima seguridad personal durante la operacion en este . - Los ejemplos incluyen: las mediciones en equipos con bateria y especialmentel 9 . : nuidad s bl Itai ADVERTENCIAS: La siguiente informacién de seguridad debe ADVERTENCIAS: Para evitar una descarga eléctrica, desconecte : : . - Y 9
i ] mA CD/CA 200mA/250V CD/CA deben ser manejados cuando estas terminales estén Categoria de sobretension: CATIII 600V irouitos protegidos (in'temos) de red derivado 2,000V 1mv +1.2% de Ia lect + 3 digit OPERACION 3. Mantenga pulsado el botén RANGE por 2 segundos para salir del rojo de prueba en el enchufe positivo (V). rango de 10A por mas de 30 segundos. Exceder 30 segundos puede del cable rojo de prueba en el enchufe pA. continuidad en circuitos o cables que tengan voltaje. corto. e ervado para darantizar la maxima sequridad personal durante s eables de prueba de cualquier fuente de voltaie ante's de auitar pe_rlodo de garantia, R_S Componer_]t_s serd, a su opcion, reemplaza_r o reparar la Kyalami, Midrand Japan
multimetro: energizadas. Pantalla: 2000 cuentas con pantalla LCD con indicacion de funcion. = P - ; ” " : m <70 d€ 1a lectura 1gitos H P : - modo de ajuste manual y regresar al ajuste automatico. 3. Toque las puntas de las sondas al circuito bajo prueba. Asegurese causar danos al multimetro y / o a los cables de prueba. 3. Para medidas de corriente hasta 200mA CA, fije el selector de funcion vado para g 9 P ; prue a . ) e a unidad defectuosa, sujeto a la verificacion del defecto o mal funcionamiento. Esta South Africa WWW.rs-components.com
Rs 1 4 No utilice el multimetro si los cables del multimetro o de prueba se A CD/CA 10A/250V CD/CA L . AN . . Las mediciones en circuitos conectados directamente a la instalacion de baja 20.00V 10mv Resistancia (Ajuste automatico) f . - . . . - L la operacion de este instrumento. la cubierta de fusibles/bateria. Para evitar las descargas eléctricas, tia no incluve fusibles. baterias disponibles ni dafi b ligenci
- . | : | : (30 segundos max. por 15 minutos) Polaridad: Automatica, (-) indicacién de polaridad negativa. " lension. Los ejemplos incluyen: aparatos electrodomésticos, herramientas . m +1.5% de la lect + 3 digit AADVERTENCIAS Riesqo de electrocucion. Los circuitos de alta de observar la polaridad correcta (cable rojo al cable positivo, negro - te ol tor de b del cabl d b | en la escala mA e inserte el conector banana del cable rojo de prueba 1. Aiuste el int tor de funcid | icion ) NOTA: El valor indicado en la pantalla durante la comprobacién de Para evitar el choque eléctrico. desconecte los cables de prueba no opere el multimetro hasta que la cubierta de la bateria esté en su garantia no incluye fusibles, baterias disponibles ni dafios por abuso, negligencia, WWW.rs-components.com
parecen dafados, o si sospecha que el multimetro no funciona : : : - Sobrecarga: indicacion de marca “OL". bortatiles y equipos similares. 200.0V 100mV 5% de la lectura igitos Rango Resolucion Precision k), ATTETES CA' b gson e rosoé AT Botén de DATA HOLD/BACKUGHT al negativo). . ennscehru?ceengor;(tei(\:/gECSMf;\nana el cable negro de prueba en e en el enchufe 200mA 2. | juste e I|n errup o(; E uncnor(1i eln ablposwlon |. o ) diodo es el voltaje hacia adelante. pebtiealetal QUr Ao r" pru | f fiiad q accidente, reparac_lén no autorlzada,_ altergcn’)n, contaminacion o c_ondlc!ones ) U.S_.A )
. correctamente. Resistencia, Prueba de diodo, Confinuidad, | 554\, cpyyca CONTROLES Y ENCHUFES Indicacion de Bateria baja: E| "BAT" se aparece cuando el voltaje de la — . . — — o - 200.0Q 010 o - L Y ¥ pelig Y L . . , 4. Lea el voltaje en la pantalla.La pantalla indicara el punto decimal y gatr S fiie el i 4. Para las mediciones de corriente hasta 10A CA, fije el interruptor de - Inserte el conector de banana del cable negro en el enchute negativo antes de reemplazar las baterias. . ugary fjada. . } . anormales de funcionamiento o manipulacion. Todas las garantias implicitas que Asia Allied Electronics
MULTIMETRO DIGITAL . . L Temperatura O , A ” . . Las mediciones realizadas en la instalacion del edificio. 600V 1V +2.0% de la lectura + 4 digitos . . +1.2% de la lectura + 4 digitos medidos con gran cuidado. La funcion de retencién de datos permite al multimetro "congelar" una d e . : 2. Para las mediciones de corriente hasta 2000pA CD, fije el interruptor L, ey X . (COM). Inserte el conector de banana del cable rojo de prueba en el .. Al reemplazar las baterias del instrumento, no mezcle las baterias de Utilice siempre los fusibles del tamafo y del amperaje correcto: iandel ta de est ducto. incl d limitado a | ti RS Components Ltd. 7151 Jack Newell Blvd. S.
.Nunca conecte a tierra cuando tome las mediciones eléctricas. No to 1. Pantalla de cristal liquido de 2.000 bateria cae por debajo del nivel de funcionamiento. Los ejemplos incluyen las mediciones en tableros de distribucion, cajas del L ' valor apropiado. Si se invierte la polaridad, la pantalla mostrara de funcion en la posicion de mA CA e inserte el conector de banana funcién en la posicion mas alta de 10A e inserte el conector de huf s Mediciones de temperature dif tes ti baterias viei surjan de la venta de este producto, incluyendo pero no limitado a las garantias .
i i i : ; AP Tasa de Medicion: 2 veces por segundo, nominal. i . . < talncin i . : 2.000kQ 1Q +1.0% de la lectura + 2 digitos medicion para su consulta posterior y controlar la luz de fondo. - : banana del cable rojo de prueba en el enchufe 10A. enchufe positivo (Q). fterentes lipos o baterias viejas y nuevas. ) implicitas de comerciabilidad y aptitud para un propésito particular, se limitan a lo Suite 1601, Level 16, Tower 1, Fort Worth,
que los tubos metalicos expuestos, tomacorrientes, accesorios, etc., bol p g , lconexiones, tomas de corriente y cables, y los cables en la instalacion fija. Impedancia de entrada: 10MQ g . . ., . menos (-) antes del valor. del cable rojo de prueba en el enchufe pA ] p P N . .
! ) A , . cuentos con signos simbolicos ) P . " . ' : 1. SIEMPRE gire el interruptor de funcién en la posicion OFF cuando el roj prue HA. » L u M wp(n 3. Pulse el boton "MODE" hasta que se aparezca el simbolo %) en la Compruebe la polaridad de la bateria con cuidado al insertar las i . . terior. RS C t 4 bl la pérdida del delinst t Kowloon Commerce Centre, Texas 76118
que puedan estar a potencial de tierra. Mantenga su cuerpo aislado de Simbolos de seguridad 2.1 de funcid Apagado automatico: EI multimetro se apaga automaticamente después Rango de frecuencia:50 a 60Hz 20.00kQ 10Q ; ; ; : . 3. Para medidas de corriente hasta 200mA CD, fije el selector de funcién 5. Pulse el boton "MODE" hasta que aparezca "AC" en la pantalla. : 1. Desconecte los cables de prueba del multimetro y cualquier articulo anterior. ko Lomponents no sera responsable por fa perdida del use del Instrumento .
. . Interruptor de funcién O—A . . f Las mediciones realizadas en ol origen de Ia instalacion de baja tension. Los 9 ¢ : : multimetro no esté en uso. Este multimetro tiene el apagado 1. Pulse el botén "DATA HOLD/BACKLIGHT" para "congelar” la lectura en el Medici d Itaje CA : b 1 ) . R . P pantalla. . . o baterias. - e daF incidental indi srdid . 51 Kwai Cheong Road, U.S.A.
ti do | tos d Ifombras d . de 15 minutos aprox.de inactividad. 9 j Entrada Maxima: 600V cd/ca rms . o s . - e o ediciones de voltaje en la escala mA e inserte el conector banana del cable rojo de prueba 6. Corte la energia del circuito bajo prueba, y abra el circuito en el - ADVERTENCIAS: Para evitar una descarga eléctrica, desconecte . o . bajo prueba u otros danos, gastos incidentales o indirectos, o perdidas economicas, 0 por : .
ora usane 8 Topa Seth raps 99 °o goma, allombras de goma, © Este simbolo adyacente a otra sefal, dispositivo de terminal e e o 1060\ (pOCSI“VO) Entorno de funcionamiento: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) la Humedad v elemplos incluyen las mediciones en dispositivos de proteccién primaria de ' ’ 200.0kQ 100Q +1.2% de la lectura + 2 digitos automatico que se apaga automaticamente el multimetro si indicador. El indicador "HOLD" se aparece en la pantalla. en el enchufe 200mA punto donde desea medir la corriente 4. Toque las puntas de las sondas al circuito o cable que desee ambas sondas de prueba de cualquier fuente de voltaje antes de Para evitar el choque eléctrico, no opere el multimetro hasta que la 2 AbJ ll) bierta del fusibl /bateria aflojando el tornillo de | cualquier reclamo o reclamos para tales dafios, gastos o pérdidas economicas Kwal Chung, Hong Kong vww.alliedelec.com
[ cualquier material aislante aprobado. ’ ara la mediciéon de 10A CD o CA . ’ i i ctri . . . transcurren 15 minutos entre los usos. Lo " ‘4 > £ . B . ' . . ’ - i 5 i i . . Abra la cubierta del tusible/bateria aftlojando el tornillo de la . L L o ' rs- ts.
i — q ! s! prot ) p i6n indi | dor debe h p ‘ p _ Relativa en <70% lsobrecorriente e instrumentos eléctricos Corriente de CD (Ajuste automatico para uA y mA) 2.000MQ 1kQ r urr > minu r u L 2. Pulse el boton "DATA HOLD/BACKLIGHT" para volver a la operacion ) » 4. Para las mediciones de corriente hasta 10A CD, fije el interruptor de 7. Toque la punta negra de la sonda de prueba al lado negativo del ct_)mprot_)ar _ _ i _ realizar una medicién de la temperatura. tapa de la bateria esté en su lugar y suleta_da f_lrmemente bi d illador Phill Algunas leyes nacionales o oficiales se varian, por lo que las limitaciones o WWWw.rs-components.com )
AUTO 5+ 0 MRAK HOLD °C °F .Apague la alimentacion al circuito bajo prueba antes de cortar, o de operacién indica que el operador debe hacer referencia 4. Enchufe de entrada de COM (negativo) Temperatura de Almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) la humedad : : 4 20.00MQ 10kQ 9 { qi 2. Si se aparece "OL" en la pantalla durante una medicion, el valor normal. ADVERTENCIAS: Riesgo de electrocucion. Las puntas de las funcién en la posicion mas alta de 10A e inserte eJI conector dpe circuito. Toque la punta roja de la sonda de prueba al lado positivo 5. Si la resistencia es menor a 300 aproximadamente, la senal audible No utilice, desmonte o tira la bateria del circuito corto en un gublerta con un cestorniiacor Fhillips. : exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Para conocer los términos y . South America
desoldar o romper el circuito. Las pequefias cantidades de corriente a gtrla (Iexpllcamon en IasI Instr‘;JcEzlonels deli)lpertacnon para 5. Enchufe de entrada positivo rela?iva o 2B0% : VoIta]e de CD (Ajuste automatico) Rango Resolucién | Precisién . +2.0% de la lectura + 3 digitos excede el rango que ha seleccionado. Cambie a un rango mas alto. 3. Mantenga pulsado el botn "DATA HOLD/BACKLIGHT" por 2 segundos sondas pueden ser insuficiente para ponerse en contacto con las banana dol ca%le ojo do prucha on ol onchufe 10A ol circmlJitoq p ] p p sonaré. La pantalla también mostrara la resistencia actual. incendio. Si lo hace, puede hacer que las baterias se exploten. 3. Quite el fut3|ble quemado de su soporte tirando hacia fuera condiciones. consulte el sitio web de RS ;I;ga e Ltd ZS ggmpgdnen;esFlel\ilta:(?01 o
. evitar lesiones personales o dafios al multimetro. . . - . - : - . . . ; suavemente. ' : . . . . -
pueden ser peligrosas. P 6. Pulsador de rango B Para el uso en el interior, la altura méax: 2.000m — 200.0uA | 0.1uA +1.0% de la lectura + 3 digitos . para encender la luz de fondo, a continuacién, mantenga presionado partes vivas dentro de algunas salidas de 240V para los aparatos 5. Pulse el botén "MODE" hasta que se aparezca "CD" en la pantalla. 8. Aplique la energia al circuito. . 1. Ajuste el interruptor de funcién en la posicién de temperatura. Deshagase de las baterias usadas de acuerdo con las regulaciones 4. Instale el fusibl | rt Suit ozn;;'):gen g CV ¢ teé uar oElr(e:| i
T idado al trabai ima de la 60V CD o 30V CA E ) o o ) 7. Pulsador de modo: la seleccién de o Rango Resolucién | Accuracy Proteccion de entrada: 250V NOTA: En algunos rangos bajos de voltaje de CA v CD, con cables de el botén de control "DATA HOLD/BACKLIGHT" por 2 segundos para debido a que los contactos estan muy adentro de las salidas. Como : P : P ; o . Prueba de diodo S " : e lialiraeid locales. - Instale el Tusible nuevo en el soporte. ) uite _ entro Empresas £l Lortijo
.Tenga cuidado al trabajar por encima de la o rms. Estas . o h Grado de contaminacion: 2 [¢] g J ] y b, o h - 6. Corte la energia del circuito bajo prueba, y abra el circuito en el 9. Lea la corriente en la pantalla. TLa pantalla indicara el punto decimal 2. Pulse el boton "MODE" para seleccionar los modos de visualizaciéon = S C hal hil
- X o Esta senal de ADVERTENCIA indica una situacién peligrosa continuidad/diodo, CA/CD, temperatura (C/F) g - 200.0mV 0.1mV +0 &0 + . 2000uA 1uA T prueba conectados a un dispositivo, la pantalla puede mostrar una encender la luz de fondo un resultado, la lectura puede indicar 0 voltios cuando en realidad la il | ; ! . e 5. Utilice siempre el fusible correcto del tamafo y el amperaje East Sea Business Centre Conchali, Santiago, Chile
tensiones representan un riesgo de descarga eléctrica. potencialmente, que si no se evita, podria causar la muerte 8. PULSADOR DE CONTROL DE RETENCION Energia: Una bateria de 9V, NEDA 1604, IEC 6F22. .Om m 0.5% de la lectura + 2 digitos 20.00mA | 100A +1.5% de la lectura + 3 digitos emperatura pry onect o Qioros , ! ) ! . calida tiene Ia tension. Aseatirese de aue las ountas de 1as sondas punto donde desea medir la corriente. . el valor y el simbolo apropiado. de temperatura entre °F y °C. correcto: rango 200mA: Ceréamica 0.2A/ 250V de quemado rapido de Phase 2 WWW.rs-components.com
Al utilizar las sondas, mantenga los dedos detras de las protecciones . Dimensiones: 150 (H) x 70 (W) x 48 (D) mm . . ectura aleatoria cambiante. Esto es normal y es causado por la ( . 9 = deq p > 7. Toque la punta negra de la sonda de prueba al lado negativo del CIAS: ; Antr ; o at] 3. Inserte el conector de banana del cable negro de prueba en el C i i i6 . . 2 ni No. 618 Yan'an Eastern Road
¢] p o lesiones graves. DE DATOS /LUZ DE FONDO 2.000V 1mV R R lucic Precisié sensibilidad de altos insumos. La lectura se estabilizara v dara una estan tocando los contactos metalicos dentro de la salida de A ' . ADVERTENCIAS: Para evitar el choque eléctrico, no mida ningun 4 ! uando las baterias se agotan o caen por debajo de la tensién de rango 5mm x 20mm 10A: Ceramica 10A/250V de quemado rapido
dactilares en las sondas .. 9. Pulsador de retencion MAX Peso: Aprox.: 255grs. 20.00V 10mV +1.0% de la lectura + 2 digitos 2000mA | 100uA ar:go 5 toaso ueten romIson medicion apropiada al estar conectada a un circuito Y - corriente antes de asumir que no hay tensién por el presente glrfu_lto. Toque la punta roja de la sonda de prueba al lado positivo Las mediciones de resistencia diodo con voltaje en él. enchufe negativo COM y el conector banana del cable rojo de prueba servicio, "BAT" se aparecera en el lado derecho de la pantalla LCD. Las 5mm x 20mm Shanghai, 200001
. . . L . N o ° ° . .U7% . - P . . . L . . . )
. Nunca aplique voltaje o corriente al multimetro que exceda el maximo Este simbolo de PRECAUCION indica una situacién Laop"gc'a'gn se proporciona a 18 °C a 28 °C (65 °F a 83 °F), a menos de 200.0V 100mV 9 10A 10mA +2.5% de la lectura + 5 digitos -50°C~+1000°C | 1°C +3% de la lectura +5digitos Boton de MAX q y p p . A(:)Ii(:LceuII;Oenergia Jlireuito enel etnCthe positivo V, asegurandose de observar la polaridad baterias deben ser reemplazadas: 6. Coloque la cubierta de fusibles en su lugar. Inserte y apriete los China - components.com
g ) . . : . . . o o o P P " L. . A . L ; . . . ., ., correcta. H WWW.rs- .
especificado: ] ] CAUTION | peligrosa po~tenC|aIm|ente, que si no se evita, puede SYMBOLS AND ANNUNCIATORS 70% de 500V v +1.2% do la lect + 2 diat Proteccion de sobrecarga: fusible de 0.2A / 250V y 10A / 250V. 58°F~+1832 °F 1°F +3% de la lectura +8d1gitos Botén de MODE Pulse el botén "MAX" para conservar y mostrar el valor maximo. El 9. Lea la corriente en la pantalla. La pantalla indicara el punto decimal, A ADVERTENCIAS: Para evitar una descarga eléctrica, desconecte 1. Ajuste el interruptor de funcion en la posicionpFe) . 4. Toque la cabeza de la sonda de temperatura a la pieza cuya 1.D el bles d ba del ltimet tornillos.
: NIUNCA cor:jectel I_OS cables djl rfnultllmetro através de unT fuegtedde provocar dafios en el producto. <7 de 1a lectura 1gttos Entrada Maxima: 200mA cd o 200mA ca rms en rango de uA/ mA, 10A Para seleccionar el Diodo/Continuidad o el voltaje de CD/CA, la valor maxll_rlr)\o rr;edldo se actualiza contlnluameg.te:. Presione una vez PRECAUCIONES: No mida los voltajes CA si algin motor en el el valor y el simbolo apropiado. la energia a la unidad bajo prueba y descargue todos los 2. Pulse el boton MODE hasta que se aparezca el simbolo # en la temperatura que desea medir. Mantenga la sonda en contacto con la 2 Af,fg?gif,sieorfacgmiﬁsig,g/rg:tear,'a mejt;nmeelr%m“m con un Europe
voltaje cuando el interruptor de uncion se encuentra en el modo de o)) P cd o carms en rango de 10A. . . mas para librar la retencion y mostrar mas mediciones. circuito esta encendiendo apagando_ Las grandes subidas de . PR . : panta“a. . . . . h o RS Components Ltd
; ! ! i ! , . . . . continuidad [¢] Sensor: Termopar Tipo K corriente, la temperatura (C/F) Y .. . condensadores antes de tomar cualquier mediciéon de resistencia. ieza bajo prueba hasta que se estabilice la lectura (30 segundos omponents .
corriente, de resistencia, o de diodo. Si lo hace, puede dafiar el MAX Fete SIélnbOIo gd\élerjce o usuarlotdg e termtm?jl (Ies') as'lt BAT Bateria Baja - Proteccion de s%brecgrga' 250V cd o carms tensién pueden ocurrir eso que se puede dafar el multimetro. Mediciones de corriente de CA 3. Inserte el conector de banana del cable de prueba negro en el EPFOXimJ@‘dgmente) ) ’ 3 Idnessetgc:enllzla\li)(ligr?:I;Ir:plz.porta de bateria, observando la polaridad MANTENIMIENTO & LIMPIEZA PO Box 99, Corby,
. marcadas no deberan ser conectadas a un punto del circuito . ; - : - - Vo (- ; : o . , . - . .
rsnlultlmet[jo. | . g i e . | donde el voltaje con respecto a la tierra fisiza exceda (en Diodo :Empe?jan'&la de eng?(;j\;a: ;IjOMQ Corriente de CA (Ajuste automatico para uA y mA) Boton de RANGE | c 1. Ajuste el interruptor de funcién en la posicién Q . zr::g;iég?ﬂl\)/l)pgzg?\lv(cl; ) y el conector de banana del cable rojo en 5. Lea la temperatura en la pantalla. La lectura digital indicara el punto correcta. 1. Iaaireparamo?esdo mantenlmlentlo nolf:fgblgrtas en este manual s6lo mﬁrlc;agnég
.Siempre descargue los condensadores de filtros en las fuentes de - HOLD Retencion de datos ntrada Maxima: cd rms. Rango Resolucion Precision Prueba de diodo Cuando el Iti i i Mediciones de voltaie CD 1. Aj I de funcid | icién V CA ADVERTENCIAS: Para evitar una descarga eléctrica, desconecte la 2.1 te el tor de b del cabl d b | : decimal y valor apropiado. ; ; i o Fii ; eben ser realizadas por personal cualiticado.
. o g . este caso) 500 VCA o VCD. g uando el multimetro se enciende por primera vez, se entra ] . Ajuste el interruptor de funcion en la posicion . \ | : ’ . Inserte el conector de banana del cable negro de prueba en e . Y prop 4. Coloque la cubierta de fusibles/bateria en su sitio. Fija con el tornillo. . i e : - . United Kingdom
alimentacién y desconecte la energia al realizar las pruebas de MAX  Botdn de retencién de MAX 200.0uA | 0.1uA +1.5% de la lectura + 5 d1qit — o automaticamente en el ajuste automatico. Esto selecciona 2. Inserte el conector de banana del cable negro de prueba en el energia a la unidad bajo prueba y descargue todos los condensadores enchufe negativo (COM). Inserte el conector de banana del cable rojo 4. Toque las puntas de las sondas al diodo o el empalme 2. Limpie periédicamente la caja con un pafo seco. No utilice productos g
resistencia o diodo. AUTO  Ajuste automatico . . o7 defaleclura ~9ros Rango Resolucion | Precision automaticamente el major rango para las mediciones est4 realizando y @ enchufe negativo (COM). Inserte el conector de banana del cable rojo antes de tomar cualquier medicion de resistencia. de prueba en el enchufe positivo Q. serrrlf:onductor que desea probar. Tenga en cuenta la lectura del NOTA: Si el multimetro no funciona correctamente, compruebe las abrasivos o disolventes en este instrumento. www.rs-components.com
. No mida los voltajes si el voltaje en el enchufe de entrada "COM" AC Corriente o Voltaje Alterno 2000uA 1uA 0.3mA typical | 1 mV +10% de la lectura + 5 digitos generalmente es el mejor modo para la mayoria de las mediciones. VAR PREC{‘UCWNESE No mida los voltajes CD si un motor en el de prueba en el enchufe positivo (V). 3. Toque las puntas de las sondas a través del circuito o la parte bajo 5 Ir:\l:iglgelt;aolaridad de la sonda por el cambio de posicién de la AADVERTEN(:'AS: Para evitar las descargas eléctricas, aseglrese baterias para asegurarse de que estan en buenas condiciones y que
excede 500V sobre la tierra fisica . DC Corriente o Voltaje Directo 20.00mA | 10uA +1.8% de la lectura + 5 digitos Para las situaciones de medicién que requieren un rango sea circuito esta encendiendo y apagando. Las grandes subidas de 3. Toque las puntas de las sondas de prueba al circuito bajo prueba ! . . prueba. Es mejor desconectar un lado de la pieza bajo prueba para ' p p P de que el termopar se ha eliminado antes de cambiar a otra funcién estan correctamente instaladas.
N li | voltaj iente al multimet da el °F Grados Fahrenheit 200.0mA | 100uA i ; ircuito: tioi seleccionada manualmente, realice lo siguiente: voltajes pueden ocurrir eso que puede dafar el multimetro. 4. Lea el voltaje en la pantalla.La pantalla indicara el punto decimal, el PRECALICIONES: No haga las mediciones de corrients en el que el resto del circuito no interfiera con la lectura de resistencia. sonda. Nota esta lectura. L de medicion.
) gn?a ap |que_$_ VZ a1e o corriente al muilimetro que exceda @ °C Grados Centigrados = . ﬁbm el_\’/olzaje dﬁl C|rcmto.2t5|g|\;:od1.5v od . valor y el simbolo (CA, V et.c ) apropiado ' rango de 10A por mas de 30 segundos. Exceder 30 segundos puede 4. Lea la resistencia en la pantalla. La pantalla indicara el punto decimal 6. El diodo o el empalme pueden ser evaluados de la siguiente manera:
maximo especificado: 10A 10mA +3.0% de la lectura + 7 digitos roteccion de sobrecarga: cd o carms.. U ’ causar danos al multimetro y/o a los cables de prueba. ’ . - ’ !
c € E : el valor y el simbolo apropiado.
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@ Multimetro Digital/Espafiol

A Informacion de seguridad

Multimetro Digital/Espafiol @

Limites de entrada

@ Multimetro Digital/Espafiol

Este simbolo adyacente a una o mas terminales las identifica
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Especificaciones
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Categoria de

Voltaie de CA (Ajuste automatico excepto 200mV)

Proteccion de sobrecarga: fusible de 0.2A / 250V y 10A / 250V.

Multimetro Digital/Espafiol @

Continuidad audible

@ Multimetro Digital/Espafiol

1. Pulse el botén RANGE. El indicador de la pantalla "AUTO" se
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1. Ajuste el interruptor de funcion en la posicion V DC (“mV"” se
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Mediciones de corriente de CD
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1. Inserte el conector de banana del cable negro de prueba en el
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Verificacion de continuidad
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A. Si una lectura muestra un valor y la otra lectura indica OL, el
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INSTALACION & REEMPLAZO DE BATERIA
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REEMPLAZO DE FUSIBLES
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Garantia limitada

Africa

Japan

RS Components SA
P.O. Box 12182,

RS Components Ltd.
West Tower (12th Floor),




